


now! time

now! time erfiillt viele Wiinsche gleichzeitig: eine klare Asthetik, die zugleich Abwechslung bietet, gehiirt zum Designkonzept von now! time. So-
wohl die Vitrine in charakteristischer C-Kontur als auch TV-Element und Baukastenmobel beherrschen die Kunst des Versteckens und Verstauens

genauso gut wie die des In-Szene-Setzens.

Ausfiihrungsiibersichten

Ausfiihrungen Ausfiihrungen Ausfilhrungen
Korpus Front Knipfe
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil Knopf 010 Knopf 006
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum D

Korpus in Korpusausfihrung

Front in Frontausfihrung

Knopfe in Knopfausfiihrung

Ausfilhrungswechsel:
Bei now! time sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen moglich.
Geben Sie in diesem Fall die Ausfiihrung deutlich und separat im Auftrag an!

Beispiel:

Edelstahloptik
Edelstahloptik (Standard) Laciaggid“éﬂﬁrau
Metall schwarz Natureich%
Kernnusshaum

Bei Tiiren und Schubladen kénnen Sie zwischen verschiedenen Knopfausfilhrungen
wihlen. Falls im Auftrag keine Ausfiihrung angegeben ist, wird werksseitig Knopf 010
in Edelstahloptik geliefert.

Korpus und Abdeckplatte in
Lack weilB

Schubladen in

Bitte alle Ausfiihrungen deutlich im Auftrag angeben! Tiiren in Hochglanz- Kernnusshaum
lack weiB
*  Wichtiger Hinweis: Wangensystem, Korpusse und *  Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmaobel und é‘t\jus%_

Lowboards sind nicht als Raumteiler verwendbar.

+ hiilsta-SoftFlow: Alle Schubladen mit geddmpftem
Selbsteinzug als Vollauszug

* hiilsta-MagicGlose: Alle Holz-Drehtiren mit
hiilsta-Magic-Close (geddmpfter Tiranschlag)

Federholzrahmen das an strenge Kriterien gekniipfte

Zeichen ,Blauer Engel, weil emissionsarm®, das Pro- |’ @'
" p/"

dukte auszeichnet, die schadstoffarm und hesonders
umweltvertréglich sind.

D-B1 22022 now! time



Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel ,now! general® zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung fiir LED-Baleuchtung o0 made in germany
- Infrarot-Repeater- Set fiir Lowboards

- Kabeldurchlass-Montageset

- Maliubersicht Flachbildschirmgrafien

- Klappenanschlag

- Hingeelemente

- Maximale Belastungen

- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Planungshinweise

Lowboards / Sideboards / Hangeelemente planen

Planungsschritt 1 Planungsschritt 2 Planungsschritt 3

Auswahl der Type Auswahl des optionalen Zubehdrs Auswahl der optionalen FiiBe / des optionalen Metall-
wie z.B. gestells bei Low- und Sideboards

Hinweis: - Einlegehoden fir Sideboard

Bitte alle Ausfihrungen deutlich im Auftrag angeben - Knopfe in einer anderen Ausfuhrung Bei Sideboards sowie 170 und 190 cm breiten Low-

(siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite). boards wird sin er Set Fiie bendtigt, bei 120 und

140 cm breiten Lowboards ein Ser Set FiiBe.

Einzelmdbel planen

Planungsschritt 1 Planungsschritt 2 Planungsschritt 3 Planungsschritt 4

Auswahl des Korpusses Auswabhl der Inneneinteilung Auswahl der Front(en) Auswahl der Abdeck- und Sockelplatte
in der gewunschten Ausfuhrung in der gewunschten Ausfuhrung in der gewunschten Ausflhrung in der gewunschten Ausfuhrung
wie z.B.: wie zB.:
Holz-Einlegehoden, Glas-Einlegebdden, Turen, Schubkasten, offene Facher, Knopfe  Hinweis:
Konstruktionshoden, Zubehor wie z.B. in einer anderen Ausfuhrung Abdeckplatten fur Korpusse his 10R Hohe
LED-Lichtleiste sind zwingend erfordedich und miissen

separat bestellt werden. Sockelplatten
konnen optional eingeplant werden.

Wangenkombination planen

Planungsschritt 1 Planungsschritt 2 Planungsschritt 3 Planungsschritt 4

Auswahl der Wangen Auswahl der Borde und Nischenriick- Auswahl der optionalen Mittelseiten Auswabhl der Front(en)
in der gewunschten Anzahl sowie in der winde in der gewunschten Ausflhrung in der gewunschten Ausfuhrung
gewiinschien Ausfilhrung und Héhe in der gewiinschten Anzahl sowie in der wiez.B.
gewiinschien Ausfilhrung und Breite Hinweis: Mittelseiten kinnen ausschlieBlich  Tiiren, Schiebetiiren, Klappen, Schub-
auf Holzhorden eingeplant werden. Mittel-  kasten, offene Facher, Knopfe in einer
Hinweis: In Verbindung mit einer Nischen- seiten werden zwingend bendtigt, wenn anderen Ausfihrung
riickwand kénnen ausschlieBlich Einhén- Schiebetiiren vor ein 136,6 cm breites
geborde aus Glas oder Holz eingeplant Holzbord geplant werden.
werden.
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum

Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unverdnderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Yorzugskombinationen konnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Verkaufstyp Vorzugskombination Vorzugskombination
wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 990030 / 991030 990031
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Verkaufstyp Vorzugskombination Vorzugskombination
wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 990032 / 991032 990033 / 991033
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Vorzugskombinationen

made in germany

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unvernderte Zusammenstellung gebunden ist.

Die Vorzugskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet,
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Verkaufstyp Vorzugskombination Vorzugskombination
wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 990006 / 991006 990013 / 991013
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Verkaufstyp Vorzugskombination Vorzugskombination
wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 990010 / 991010 990009 / 991009
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Yorschlagskombinationen auszuwiéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

-
e
g
L]
o
= 2
E -
L]
-
E
L
L d
1 10,0
—{— 0.0 1200 ? 120,0
-*—0—4—
Verkaufstyp Vorschlagskombination Vorschlagskombination
wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 980030 980031 / 981031
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Verkaufstyp Vorschlagskombination Vorschlagskombination
wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 981032 980033 / 981033
1.960,-
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Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Moglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese ereichtern die

Planung. Die Yorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zuhehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Verkaufstyp Vorschlagskombination Vorschlagskombination
wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 980020 / 981020 980021
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Verkaufstyp Vorschlagskombination Vorschlagskombination
wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 980019 / 981018 980006

now! time

0-B1 22022

made in germany



Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Yorschlagskombinationen auszuwiéhlen. Diese erleichtern die

Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
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Verkaufstyp Vorschlagskombination Vorschlagskombination Vorschlagskombination
Bestell-Nr. 980034 981034 980014
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Verkaufstyp Vorschlagskombination
wie Abb. / spiegelb.
Bestall-Nr. 980005 / 981005
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o0 made in germany

Gestaltungsmaglichkeiten
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum
Korpusplanung
Korpusse

35,2/70,4/105,6 cm hoch
{37.0/72,2/107,4 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen StellfuBen)

Abdeckplatten filir Korpusse bis 10R Hohe sind zwingend erforderlich und miissen separat bestellt werden!

Nicht zwischen Wangen einplanbar. 8 bis 12 Raster hohe sowie 120 cm breite Korpusse sind nicht als Hangeelement einplanbar.

Nicht als offenas
Element einplanbar

1, -

Verkaufstyp Korpus 2R Korpus 4R Korpus 6R

HxBxTincm 352x50x37.9 352x70x37,9 70,4x70x379 T04x120x379 1056x70x 37,9 1056 x 120 x 37 9

Bestell-Nr. 4052 4072 4074 40124 4076 40126
Korpusse

140,8/176,0/211,2 em hoch
{142,6/177,8/213,0 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen StellfiiBen)

Abdeckplatten filir Korpusse bis 10R Hohe sind zwingend erforderlich und miissen separat bestellt werden!

Nicht zwischen Wangen einplanbar. 8 bis 12 Raster hohe sowie 120 cm breite Korpusse sind nicht als Hangeelement einplanbar.

Verkaufstyp Korpus 8R Korpus 10R Korpus 12R
HxBxTincm 1408 x70x 37,9 176 x70x 379 211,2% 70 % 37,9
Bestell-Nr. 4078 40701 40702
Abdeckplatten
Abdeckplatten fiir Korpusse bis 10R Hihe sind zwingend erforderlich und miissen separat bestellt werden.
Sie sind in 140 bis 210 cm Breite als durchgehende Abdeckplatten einsetzbar.
Verkaufstyp Abdeckplatte
HxBxTincm 33x50x 40 3,3x 70x 40 3,3x120x 40 33x140x 40 33x190x 40 33x210x 40
Bestell-Nr. 4050 4070 4001 4041 4008 4021

Sockelplatten

{Durchgehende) Sockelplatten kinnen optional eingeplant werden.

Verkaufstyp Sockelplatte
HxBxTincm 3,3x50x40 3.3x70x 40 3,3x120% 40 33x140x40 3,3x 180 x40 3,3x210x40
Bestell-Nr. 4850 4870 4801 4841 4809 4821
Korpuszubehdr
erforderlich bei erfordetlich bei
Wandmontage des  Wandmeontage der
B0 cm breiten 2 70 cm breiten 2,
Raster Korpusses 4 und & Raster
Karpusse
Verkaufstyp Holz-Einlegeboden Glas-Einlegeboden Konstruktionsboden Mittelseite Hangebeschlag
HxBxTincm 20x666x359 | 30x1166x359 | 06x666x348 3,3 x 66,6 x 35,9 33x116,6x359 | 31.9x33x359
Bestall-Nr. 4060 4020 40800 4092 4093 4097 40050 40000
D-B1 22022 now! time



made in germany

Schubladen fiir Korpusse

Einplanbar in Verbindung
mit Kenstruktionsboden und

Mittelseite
I el T S
Verkaufstyp Schublade 1R
HxBxTincm 17,3 %347 x 36 17,3 % 49,7 x 36 17,3697 % 36 17.3x 1197 % 36
Bestell-Nr. 4130 4150 4170 41120
Schubladen, Klappe
filr Korpusse
T e T
Verkaufstyp Schublade 2R Klappe 2R
HxBxTincm 34,9 x 69,7 x 36 349x119.7x 36 349x697x2
Klapp il Klapp
unten oben
Bestell-Nr. 4270 42120 4574 4575
Tiiren fiir Korpusse
Einplanbar in Verbindung mit Kenstruktionsboden und Mittelseite
§ 1 r . i Lot
Verkaufstyp Winkeltiir 4R Tiir 4R Tir 6R
HxBxTinecm 701x697x2 701x697x2 1053 x69,7x 2
4284 | 4286 4285 | 4287 42741 L7 42742 R 42761 L/ 42762 R
Bestell-Nr.
Tiiren fiir Korpusse
Tor mit Klarglasausschnitt o
/ / /
L L L L
Verkaufstyp Tir 6R Tiir 8R Tir 10R Tiir 12R
HxBxTincm 105,3x69.7x 2 140,5x69,7 x 2 1757 %x69,7x 2 2109x%69,7x2

Bestell-Nr.

wie Abb. / spiegelb.
43761L /43762 R

wig Abb. / spiegelb.
43781 L/43782R

wie Abb. / spiegelb.
43701 L /43702 R

wie Abb. / spiegelb.
43721 L /43722 R

Beleuchtung,
offenes Fach

Funkfernbedienung

LED-Lichthlende; einplanbar
in 4 bis 12 Raster Korpusse;
inkl. Tretschalter und Vorschaltgerat

LED-Glaskantenbeleuchtung;
inkl. Tretschalter und Vorschaltgerét

Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F 12 V.

Einplanbar in Verbindung mit
Konstruktionsboden; nicht in 32 em
tiefe Hangealemente einplanbar

fur LED-Beleuchtung: “n'l,M —=-
Type 3333 AL (1]
Verkaufstyp LED-Lichtblende LED-Glaskantenbeleuchtung offenes Fach
HxBxTincm 19x666x30 29x%664x1,4 T3 Tx373
Bestell-Nr. 40610 40810 4423
11
now! time D-B1 22022
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum
Wangenplanung
Wangen
Hohenangabe bei Wangen _
inkl. 1,5 ¢m hohen
Sockelverstellern m
Verkaufstyp Aulienwange BR Mittelwange 6R 8R Mittelwange &R 10R Mitte! 10R ge 12R Mitte! 12R
HxBxTincm 110,6%x33%x37,9 | 1106x33x379 | 1458x33 %379 | 1458 x3,3x 379 | 181x3,3x379 | 181x3,3x379 | 2162x3,3x379 | 2162x3,3x 379
Bestell-Nr. 4416 4446 4418 4448 4410 4440 4411 4441
Wangenzubehdr
Hirweis: Ab einer
Belastung von 15 kg
miissen bei ginem 136.6
cm breiten Holzbord
Mittelssiten durchgehend
bis zum unteren Bord
geplant werden; mit
Wandbefestigung
Verkaufstyp Holzhord
HxBxTincm 33xI,6x379 | 33x466x379 | 3,3x666x37,9 | 3,3x101,6x379]|33x136,6x379
Bestell-Nr. 4463 4465 4464 4466 4461
Wangenzubehir
ausschlieBlich vor Nischenriickwand  Unter der Schiebetiir milssen bei einem
einplanbar 136,6 cm breiten Holzbord Mittelsaiten
durchgehend bis zum unteren Bord
geplant werden.
Klarglas
SR B £ I [\I
Verkaufstyp Holzboden Glasboden Mittelsaite
HxBxTincm 33x66,6x%x353 | 06x66,6x348 | 159x3,3x370 | 31,9x33x379
Bestell-Nr. 4460 40800 4452 4402

Schubladen, Klappen
filr Wangen

Verkaufstyp
HxBxTincm

Bestell-Nr.

ausschlieBlich zwischen 2 Borden einplanbar

Schubladen mit hiilsta-Push-to-open

i - F M
Schublade 1R Schubladen 2R
13,7 x 46 x 36 13,7 x 66 x 36 31,3 x 46 % 36 31,3x66x 36
4414 4470 4424 4472

Hinter der 139,7 cm breiten Klappe 2R
muss eine Mittelseite durchgehend bis zum
unteren Bord geplant werden.

349x697x2

349x1397x 2
— K - -

oben

4534

unten

4533

unten

4574

Schubladen, offenes Fach
fiir Wangen

Verkaufstyp
HxBxTincm
Bestell-Nr.

Schubladen nicht in 32 cm tiefe Hangeelemente einplanbar.

Einplanbar in
Verbindung mit Kon-
struktionsboden m
- R = - | O
Schublade 1R Schublade 2R
17,3x% 347 x 36 17,3 %497 x 36 17,3 % 69,7 x 36 34,9%69,7x 36
4130 4150 4170 4270

Einplanbar in Verbindung
mit Konstruktionsboden
und Mittelseite; nicht in
32 cm tiefe Hangeelements
ginplanbar

(L]

offenes Fach

347 x347x373
4423

D-B1 22022 now! time



made in germany

Tiiren fiir Wangen
Einplanbar in Verbindung mit Mittelseite
_ a ‘_F [ L L L
Verkaufstyp Winkeltiir 4R Tiir 4R Tir 6R
HxBxTincm 701x697x2 70,1 %697 x2 105,3x49,7x 2 1053x697x2
Bestall-Nr. 4284 | 4286 4285 | 4287 42741 L /42742 R 42461 L / 42462 R 42761 L/ 42762 R
Tiiren fiir Wangen
Tir mit Klarglasausschnitt .
f- / f
L L R - L
Verkaufstyp Tir 6R Tur 8R Tor 10R Tir 12R
HxBxTincm 1053x69.7x2 140,5% 69,7 x 2 1757697 %2 2109x 69,7 x2
wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegalb. wie Abb. / spiegelb. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr. 43761 L /43762 R 43781 L/ 43782R 43701 L / 43702 R 43721 L/ 43722R
Schiebetiiren fiir Wangen Schiebetiiren inkl. Schienen; unter den Schisbetiiren miissen bei einem 136,6 cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum unteren Bord geplant werden. Min.
Platzbedarf, um die Schiebetiiren einplanen zu kiinnen: 283 em (bei 139 cm breiten Schiebetiiren) bzw. 143,1 em (bei 63 ¢m breiten Schiebetiiren).
Verkaufstyp Schiebetlr 6R 2 Schiebetiiren 6R
HxBxTincm 105,2x69x2 105,2x139x2 1052x1309x2 210,9x69x2 210,9x139x2
43607 4386 43614 43127 43813
Bestell-Nr.
Nischenriickwénde
Hinweis:
Bei den Ausfiihrungen Natursiche
und Kernnusshaum handelt es sich
um Matureiche- und Kernnussbaum-
Nachbildungen.
fiir 31,9 cm hohe
Mittelsaite m [___
Verkaufstyp Riickwand 2R Rickwand 4R Riickwand 6R Riickwand 8R Riickwand 10R Riickwand 12R
HxBxTincm 31,5x31.2x11 M5x462x11 | 31,5x662x1,1 | 66,7x662x1,1 | 1019x662x1,1 |137,1x662x1,1 | 172,3x66,2x1,1 | 207,5x66,2x 1,1
Bestell-Nr. 4483 4484 4482 4474 4476 4478 4473 4471
Beleuchtung,
Schreib-/Arbeitsplatz
LED-Glaskantenbeleuchtung; zwischan LED-Lichtblende; zwischen Wangen Schreib-/Arbeitsplatz zur
Wangen mit Glas-Einhangeborden mit Einhéingeborden einplanbar; inkl. Montage zwischen Wangen; inkl.
einplanbar; inkl. Tretschalter und Tretschalter und Vorschaltgerdt. hochschwenkbarer Klappe und
Vorschaltgerat. integriertem Ablagefach fiirs Kabal-
management
Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.
Funkfernbedienung
fur LED-Beleuchtung: it
Type 3333 29w # 51W L
Verkaufstyp LED-Glaskantenbeleuchtung LED-Lichthlende Schreib-/Arbeitsplatz
HxBxTincm 2,9x66.4x1,4 19x50,0x30 1,9%x66,6x 3.0 39,9x101,5x 62,5
Bestall-Nr. 40810 40710 40610 4100
now! tima D-B1 22022
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Natureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum

Lowboards, 50,0 cm tief

Lowboards
50,0 cm tief

38.7 cm hoch (40,5 cm hoch

inkl. 1,8 cm hohen StellfuBen)

Infrarot-Repeater-Set
fur Lowboards:

1 Klappe

2 Schubladen

1 Klappe

1 Klappe; 1 offenes Fach 1 Klappe; 1 Schublade

Hutzbare Innenmalie mittlere (hzw. dufiere)
Fécher: Hihe abandunten: 17,4/14,0 (baw.
33,4) cm; Breite: 69,4 (bzw. 31,5) cm; Tiefe:
45,8cm

Type 7777
Verkaufstyp Lowhoard
HxBxTincm 38,7 x120 x50 38,7 x 120 x50 38,7 x 140 x 50 38,7 x140x 50 38.7 x 140 x 50
Bestell-Nr. 4531 4532 4530 4536 4538
Lowboards
50,0 cm tief

38.7 cm hoch (40,5 cm hoch

4 Schubladen; 1 Klappe

inkl. 1,8 cm hohen StellfuBen)

1 Klappe; 1 offenes Fach

1 Klappe; 1 Schublade 2 Schubladen; 2 Klappen

Infrarot-Repeater-Set
fiir Lowboards:

Mutzbare Innenmabe mittlers (bzw. dulars)
Facher: Hohe obenfunten: 17 44140 (bzw.
33,4) cm; Braite: 63,4 (bzw. 31,5) cm; Tiefa:

458 ocm

Type 7777
Verkaufstyp Lowhboard
HxBxTincm 38,7 %x 170 x 50 38,7 x 190 x 50 38,7 x 190 x 50 38,7 %190 x 50
Bestell-Nr. 4535 4539 4540 4541
Metallgestell fiir Lowboards
wahlweise in Edelstahloptik
oder schwarz
Verkaufstyp Metallgestell fiir Lowboards
HxBxTincm 13,2x120x 498 13.2x 140 x 49,3 13,2 x 170 x 49,8 13,2x190x 498
Edelstahloptik schwarz Edalstahloptik schiwarz Edalztahloptilc achwarz Edalstahloptik schwarz
Bestell-Nr. 46300 46310 46400 46410 46500 46510 46600 46610
FiiBe fiir Lowboards Kabeldurchlass
Edelstahl Bei 120 und 140 cm breiten Bei 170 und 190 cm breiten silberfarbig Es besteht die Mdglichkeit eines Kabeldurch-
Lowboards wird ein 5er Set Flife Lowhoards wird ein Ger Set Fiibe lasses in der Abdeckplatte der Lowboards. Der
bendtigt. bendtigt. Kabeldurchlass istim hinteren Bereich maglich
{nicht méglich oberhalb von Mittelseiten). Bitte die
gewiinschte Position deutlich im Aufirag angeben!
T T1r
T Tr
Verkaufstyp FiiBe fir Lowhoards Verkaufstyp Kabeldurchlass
15,2 cm hoch; @ 4 cm @8,0cm
Ber Set Ger Set
Bestell-Nr. 46205 45200 Bestell-Nr. N1

0-B1 22022
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Sideboards, 45,0 cm tief

made in germany

Sideboards
45,0 cm tief

73,7 cm hoch (75,5 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen StellfuBen)

2 Turen; 1 offenes Fach; 3 Schubladen

Verkaufstyp
HxBxTincm T37x190x 45
Bestell-Nr. 4330

2 Falttliren; 1 offenes Fach

Sideboard
| 73.7x210x 45 |

4350

2 Schiebetiiren; 4 Schubladen

Metallgestell ist nicht maglich.

737x210x 45
4340

Metallgestell fiir 45,0 cm tiefe

FiiBe fiir 45,0 cm tiefe

Sideboards Sideboards Bei Sidehoards wird ein Ger Set FiiBe
beniitigt.
wahlweise in Edelstahloptik m Edelstahl
oder schwarz; nicht moglich beim
Sideboard mit Schiebeturen m
G TTr
Verkaufstyp Metallgestell fur Sideboards Verkaufstyp FiiRe fiir Sideboards
HxBxTincm 13,2x 190 x 44,8 132210 x 44,8 15,2 cm hoch; @ 4 cm
Edelstahloptik. schwarz Edalstahloptik schwarz Ger Set
Bestell-Nr. 45100 45510 45300 45310 Bestell-Nr. 46200
Einlegeboden fiir 45,0 cm tiefe
Sidehoards ) m
Verkaufstyp Einlegeboden fiir Sideboards
HxBxTincm 2x66,6x40 2x 1166 x40
Bestall-Nr. 4360 4362
Side- und Highboards, 40,0 cm tief
Side- und Highboards
40,0 cm tief
Sideboards: 2 Tiiren; 3 Schubladen 2 Winkaltiren: 7 Schubladen 6 Schubladen 2 Winksltiiren; 2 Schubladen

73,7 cm hoch (75,5 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen StellfiiBen)

Highboards:

108,9 cm hoch (110,7 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen StellfiiBen)

i Max, Balastung: 100 kg

Verkaufstyp Sideboard
HxBxTincm 37 x210x 40
Bestell-Nr.

o |

4226

Highboard
108,9x120 x 40

Sockelplatten

Verkaufstyp
HxBxTincm 33x210x 40
Bestell-Nr. 4821

Eine durchgehende Sockelplatte kann optional
eingeplant werden.

Sockelplatte

3,3x120 x 40
4801

now! time D-B1 22022
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Ausfithrungen Ausfilhrungen
Korpus Front
Lack weiB Lack weiff Hochglanzlack weil
Lack seidengrau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau
Matureiche Matureiche
Kernnusshaum Kernnussbaum

Héngeelemente, Wandsteckborde, Winkelborde

Héngeelemente 2R

Verkaufstyp
HxBxTincm
Bestell-Nr.

1 Klappe

35.2x70x 34
45708

1 Klappe

Héngeelement 2R

45709

1 Klappe 1 Klappe

352x120x 34

45718 45719

Hingeelemente 6R

Verkaufstyp
HxBxTincm
Bestell-Nr.

1 Tiir mit Klarglasausschnitt
und 2 Glas-Einlegebiden
{Tiranschlag links)

43861 L |

1 Tur mit Klarglasausschnitt
und 2 Glas-Einlegebéden
{Tiranschlag rechts)

Hangeelement 6R
105,6 x 70 x 34
43862 R

1 Tir mit Klarglasausschnitt
und 2 Holz-Einlegebiden
{Tiranschlag links)

1 Tiir mit Klarglasausschnitt
und 2 Holz-Einlegebdden
{Tiiranschlag rechts)

43961 L | 43962 R

Einlegebdden fiir Hinge-

elemente 6R
Verkaufstyp Holz-Einlegeboden Glas-Einlegeboden
HxBxTincm 2,0x66,6x28 0,6 x66,6x28
Bastall-Nr. 4160 41800
Wandsteckborde
Verkaufstyp Wandsteckbord
HxBxTincm 33x70x25 33x120x 25 3.3x140x 25
Bestell-Nr. 4370 4372 4374
Winkelborde,

Beleuchtung fiir Winkelborde

Verkaufstyp
HxBxTincm
Bestell-Nr.

16

Winkelbord
30x120x25
4383

30x 140 x 25
4384

Nachtragliche Montage ist nicht mdglich.

Dieses Produkt enthalt sine Lichtguelle @
der Energieeffizienzklasse F 12 V.

32w
Beleuchtung filr Winkelborde
fiir 120 cm Breite fiir 140 cm Breite

40410 40510

D-B1 22022 now! time



Skizzier-Raster zum
now! time-Programm

o0 made in germany
Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Biiroklammern oder durch Umfalzen der oberen

Blattkante gegen Verrutschen sichern.

Checkliste
1.) Stimmen $kizze und Bestellung uberein? Passen MaBe und Zeichnung zur Typennummer?
Sind alle Typennummern richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der Tiiranschlag ersichtlich?
2.) Sind alle Typennummern richtig? Haben Sie evil. Preise und Typennummern vertauscht?
3.) Bei Kombinationen der Holz-, Lack- und Hochglanzlackausfiihrungen: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausfiihrung geliefert werden miissen?
4.) Ist ersichtlich, ob die bestellten Typen als Hingeelemente bzw. als Sockelelemente eingesetzt werden?
5.) Ist das Zubehdr wie z.B. Beleuchtung etc. in der Zeichnung eingetragen?
6.) Ist dies ein Ergénzungsauftrag? Wenn ja, wann war die Erstlieferung? Nach Moglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einfilhrungsseiten!

Hinweis zur Breitenermittlung bei Wangenplanungen:
Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 315 cm (groBere Ereiten immer plus 35 cm). Dieses BreitenmaB errechnet sich aus einer Wange + Bord. Zur Ermittlung der Gesamt-
breite mussen 3,3 cm fur die Abschlusswange hinzugerechnet werden!

MaBe in om 8 8 o 88 & 98 22 882 22 g 8 &g
o™ ) ~ —_— - - —_—r— o &l [ Eay] & o =]
Wange (inkl. 1,5 cm
hohen Stellfiifen) 2162 T T T L T | — T LI — T T T 1
1 1 I 1 1 I I (] 1 I I [ I | 1
Korpus 211,2 1 1 I 1 1 [ 11 [ 1 1 | 1
1 1 I 1 1 I I (] 1 1 I [ 1 | 1
Wange finkl. 1,5 cm 1 1 | 11 1 [ 1 [ I 1 | 1
- 1 1 I 1 1 I I (] 1 1 I 1 1 | 1
hohen StellfiiBen) 1810  § ______ bl 4 ———— — Fho b —— d—d——— 44+ —— 4 —F — - —— —— — :—i— ————— +—=—l-—-1
Korpus 17600  f~-~—-~-~-—~ Ll Tl S Frr=-r ===~ IT--TTr-- - yrro---- T
1 1 L [ 1 [ 1 [ 11 1 | 1
1 1 1 (] 1 1 I (] 1 1 I 1 1 I 1
Wange (inkl. 1,5 cm I 1 1 [ 1 | I [ LI | [ 1 1 1
- 1 1 1 (] 1 1 I 11 1 1 I 1 1 I 1
hohen StellfiiBen) 145 g I R I R R I U O Ll 1
Korpus ‘]40!8 ——————— e T T L o ————— + == === =]
1 1 1 Il 1 [ i [ 11 1 | 1
1 1 1 (] 1 1 I () 1 1 1 1 1 I 1
1 1 1 Il 1 [ i [ 11 1 | 1
Wange (inkl. 1,5 cm 1 1 1 [ 1 [ [ [ [ 1 1 1
- ~ 1 1 1 Il 1 [ i [ 11 1 | |
hohen StellfiBen) 1106 | _____ _ Foolm—— - - - — - D e e T B A S T rE--—-— +-——l-——
Korpus 1056  f------ L i [ it e I B i Y e B B i T
| I 1 I 1 [ ] [ 1l 1 | |
| I 1 Il I [ ] [ 11 1 | |
| I 1 Il I [ i [ 1l 1 1 |
| I 1 Il I [ ] [ 1 1 1 |
Sideboards 73.7 | I 1 Il I 1 i1 o 1l 1 1 |
o T [T - --r-- - LCILCZCZC-OZaZ-C-JTI-CIZCZC-C--CZZLIZZZZZIZ-O”C0
Korpus 70,4 | | 1 | | [ [ T 1 [ 1 |
| I 1 Il I [ ] [ 1 1 1 |
| I 1 Il I [ i [ 11 1 1 |
| I 1 Il I [ ] [ 1 1 1 |
o | | 1 1 | [ I [ 11 | 1 |
Lowboards 38,7 | _____ Lol e d e oo o LLo ool doooddo_loLoboo— o Ll_o——o-- doo oo
Korpus 352  f------ Fomlm— - - == o e e Bl e B e e i tr+-—---- 4 —-=-l-=-=
| I 1 11 I [ ] [ Il | 1 |
| I 1 11 I 1o i [ Il | 1 |
| I 1 11 I [ ] [ Il | 1 |
| I ' 11 I [ 1 [ Il | 1 |
| I I 11 I I 1 [ ] I I 1 [ I 1 |
| | | 11 | [ 11 | | | 1
Stellfige 1,8 : j
Grundriss MaBstab 1:25
| | 1 1 ] T I (L [ 1 |
| | 1 1 | [ 1 [ 11 1 |
f - & | | 1 1 | [ 1 [ 1 1 |
w & ™ I | 1 Il | 1 I [ 1 1 |
o = -, = F---—-—- [ Tl S [ i e R B B e e e Fr-—=-—== +-— - -
it & + -+- _______ N I L L
+ | __ L L | A
I | T I | [ T T [ O T |
J - [ i [ it Tl Sy A U I IR | W T
T
Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Ruckfragen und unndtige Lieferverzogerungen.

Ausfilhrung(en) Auftraggeber Datum Kommission

now! time D-B1 22022
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Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen diirfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschlieBlich auf Mébel (wie z.B. die LED-Aufhauleuchte fir Kleiderschrénke) oder in offene
Fécher, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. Die Einplanung
von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzlackfronten oder vollfldchig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht méglich.

Funkfernbedienungs-Set

Funkfernbedienungs-Set
Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardméBig durch einen auBenliegenden FuBschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung méglich, fiir die ein Aufpreis
berechnet wird. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfénger und wird fir eine zusammenhangende Beleuchtungseinheit (z.B. innerhalb eines Mobels)

genutzt. Werden aufgrund der Mobelplanung mehrere Empfanger benotigt (z.B. bei bauseits getrennten Mdbeln), muss fur jede Beleuchtungseinheit ein Empfanger bestellt wer-
den. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entféllt der FuBschalter.

Das Funkfembedienungs-Set besteht aus:
* 1 Sender
1 Empfénger

Verkaufstyp Furkfermnbedienung zusdtzlicher Sender zusétzlicher Empfanger
Set flr LED-Leuchten
Bestell-Nr. 3333 3334 3335

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Ubertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geraten hinter Holz-/Hochglanzironten. Mit einem Set konnen beliebig viele Gerate in einem Fach angesteuert
werden. Dabei gilt:

* Mindestens 4 cm Abstand der Geréte zur Front

* Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden

* Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerates anzubringen
* Hochfrequenzsignale konnen nicht Ubertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

* 1 Empfangsauge (@ 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
* 1 elekirischer Sender

* 1 Stecker EVG 12V

» Kabelschellen Verkaufstyp Infrarot-Repeater-Set
fiir Lowboards {1 Set pro Fach)
Bestell-Nr. 7777

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset zur bauseitigen Anbringung von Kabeldurchlassen in Abdeckplatten, Korpussen, Mittelseiten und Ruckwanden in Holz-/Lack-/Hochglanzlackausfuh-
rungen. Der Kabeldurchlass-Bohrer kann mit allen handelstiblichen Bohrmaschinen verwendet werden.

Das Kabeldurchlass-Montageset besteht aus:

e 1 Kabeldurchlass-Bohrer (@ 60 mm)

¢ 3x Kabeldurchlass Type K3 (aluminiumfarbig)

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise in der Montagean|eitung!

Verkaufstyp Kabeldurchlass-Montageset

Bestell-Nr. 1111

D-B1 22022 now! time




MaBiibersicht FlachbildschirmgroBen ® ® ¢ made in germany

MaBiibersicht FlachbildschirmgrdBen

Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgefuhrten
MaBe sind jedoch lediglich ca. Mafie und variieren von Hersteller zu Hersteller.

Anhand der MaBe konnen Sie in etwa abschatzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht abersteht.

= = o §
= = o S 1 =
ok o« 2 A0 o £ Ny = cfi‘v\rL g
o E ’ g - 2% S ' 7 I~
- o Lrﬂ' = = Mo [ ®° <]
) 2 & 4 g
g g ©
ca. 80 cm breit ca. 91 cm breit ca. 102 cm breit ca. 110 cm breit
5 o S o _é %QG“\ E
AN o 2 ABt ‘E .‘\65 ; cfb-\ =
=& 5 % s 37 S 37 0
e =]
- o i 1=
g [+
ca. 121 em breit ca. 132 cm breit ca. 138 cm breit ca. 147 cm breit

Klappenanschlag

Klappenanschlag
Soweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

19
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Wandbefestigung

Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Mobeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgefuhrt werden. Fur nahezu alle Elemente wird seitens hulsta Material
zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgriinden Gebrauch machen sollten. Das von hiilsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Diibel,
Schrauben) ist ausschlieBlich fur die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Fiir andere Baustoffe (siehe nachste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mérielset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Martelset nur fir die in der
Baustofftabelle aufgefiihrten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwénde) ist eine andere, der Belastung angemessene Befesti-
gung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemaBer Befestigung der Mabel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht

- besonders bei Yerwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund ohen genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:

Werden die 2 bis 8 Raster Baukasten und Elemente als Hangeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Grunden nicht aberschritten
werden!

Die Hingeelemente diirfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwéande sind hierfur nicht geeignet.
Werden Baukasten und Elemente aufeinander gestapelt, so ist fur das/die gestapelte{n) Element(e} ein Hangebeschlag zu bestellen.
Bitte beriicksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukésten und Elemente einhdngen zu kénnen.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen
Max. Belastung von Holz- und Glasbdden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glashéden sowie Holz- und Glashorden {zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasbdden sowie Holz- und Glasborden (ab 105.7 cm Breite): 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten; 35 kg pro laufendem Meter fur bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

D-B1 22022 now! time




Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung @ ® O made n germany

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfaltig durch einen Fachmonteur zu Uberprifen. Die Montage darf ausschlieBlich
durch einen Fachmonteur unter sorgfaltiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hiilsta als Standardset beigelegten Kunststoffdiibel sind ausschlieBlich filr Beton = G12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemas der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwanden ausgeschlossen.

Dariiber hinaus bieten wir fiir die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemértel an (siehe Montage-Mortelset unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmonteur unter Berucksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzufuhren. Die unten aufgefihrten Druckfestigkeiten durfen auf keinen Fall
unterschritten werden.

B

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden miissen:

Standardset Montage-Mdrtelset ausschlieBlich fiir untenstehende Baustoffe geeignet!

Beton C12/15 Mauerziegel Mz 12 Vollstein aus Leichtbeton V2
Druckfestigkeit = 15 N/mm? _ Druckfestigkeit = 12 N/mm? i Druckfestigkeit = 2 N'mm?

Kalksandvollstein KS 12
Druckfestigkeit = 12 N/mm?

Hohlblockstein aus Leichtheton Hbl 2
Druckfestigkeit = 2 N/mm?

Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2
# Druckfestigkeit = 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

Hochlochziegel HLz 12
Druckfestigkeit = 12 N/mm?
Rohdichte = 1,0 kg/dm?®

In allen anderen Féllen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwdhlen. Fiir die sachgerechte
Auswahl anderer Befestigungsarten iibernimmt hiilsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméa@er Befestigung der Mobel

an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befesti-
gungsmaterialien. Generell sind Sie als Hindler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mobel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Tragerplatten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste envahnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten { = Trégerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern
gekennzeichnet. Jede Tragerplatte bendtigt vier Befestigungsschrauben.

E = 3 Tragerplatten
A = 4 Tragerplatten usw.

Ein Montage-Mairtelset ist ausreichend fur bis zu max. 3 Tragerplatten oder 4 Hangewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mortelsets und einer handels-
ublichen Auspresspistole durchzufuhren, welche Grundvoraussetzung fur eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdiibeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend filr 1 Trégerplatte. Die Standardsets sind geméB der Anzahl an Trdgerplatten im
Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mértelset fiir bis zu max. 3 Trigerplatten Bestellbeispiel:
bestehend aus:

*  Anzahl an Tragerplatten aller bestehenden Typen addieren
9x Injektions-Siebhulsen

9x Einschraubhiilsen *  Summe durch 3" teilen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer *  Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

1x Montageanleitung

= Anzahl der bendtigten Montage-Morielsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

56565

now! time D-B1 22022

21



now! time
Stand:  D-B1 2.2022

Entwurf und Koenzeption gesetzlich geschiitzt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hiilsta - Imprimé en Allemagne - Printed in Germany

hulsta-werke - Karl-Huls-Strabe 1 - D-48703 Stadtiohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 - Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
wivw.now.huelsta.com

by hulsta




