Programmeinfiihrung

Link zu dan Montage-/Bedienungsanleliungsfilmen El:r-

NAVIS

WOHNEN

Mit NAVIS steht ein kraftvolles Statement zu Anspruch und Stil im Raum. GroB-
zligig in der Ausstrahlung und elegant in der Form — so eroffnet NAVIS eine
neue Klasse modemen Interior Designs. Sanfte Rundungen in filigranem Glas,
die optisch nahtlos in edlen Lack, natirliches Holz und kraftvolles Metall miin-
den, schenken jedem Element der Serie das Charisma eines aussdrucksstarken
Solitédrs. Die Mandelform harmoniert perfekt mit Strukturlack und Keramik, gin
optionales Gestell und raffiniertes Ambientelicht schenken der Linie Leichtigkeit

und Plastizitat,
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Programmeinfiihrung

Ausfiihrungserklédrung

Dunkelgraves Raster in den Zelchnungen
= Bauteile in Lack-reimvei oder Strukturlack-anthrazit

Hellgraues Raster in den Zeichnungen
= Bauteile in Lack-reimvei, Strukturlack-anthrazit, Kernnusstawm Natura oder
Eiche Natura

Abdeckplatte und Seite(n):
Abdeckplatte und Seiteln) in den Austihrungen Lack-reinweil, Strukiurlack-
anthrazit, Keramik zaha stone oder Keramiak storm neno

Wichtige Hinweise

Low= und Skdeboards bodenstehend oder als Hingeelement:
[Bettm geben Sie in threm Auttrag unbedingt an, ob die Low- und Sideboards bodensteband oder als
Hingeslement singeplant werden.

In Lack-graw, innenkorpus bei alliphachean Fronten
in der gewahlten Ausfiihrung (Lack-retrmweill oder Strukturtack-anthrazit)

Glasausfihrungen:
(Glasfromien bei der Ausfihrung Lack-reinweill sus Kiarglas, Glasfronten bai der Ausfiibrung
Strubkiurlack-anthrazi sus getontem Glas. Glas-Einfegebdden aus Klarglas.

Metallgestele
Metallgestelle pulverbeschochbet in Lack-reinwes oder Strukiuriack-anBhrazt. Bitte de gewinschte
Ausiibhrang deutiich im Aufireg angeban’ Metallgestells nkl. Stelfifen

Standard-Innenausstattung:
Hinbar Tiren sind im Abstand von 2 Rastern Molz-Einlegebaden und hinter Glastinen Glas-Einlega-
bidan eingeplant.

Informationen zu den Zeichnungen

Funktionsrahmen:
Funktionsrahmen grundsatrich in Lack-weib,

Schubkastenzargen n g

Lowhoards und Héngeetamenta grundsatzdich inkl. Hangabeachiag

hmuuwm hmw hiingenden Elementen:

Warden bodenstehend de Elemnente mneshall emer Mibelplanung kombiresr, dirfen
bauseits mm Banech der mmhhumm Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein baw.,
miissen entferrd wanden

Max,

Max. Balmh.mgwnHuh— unil Glasbiden, Holz- und Glasbordan (hia 70,4 cm Breife) sowia
Schubladen: 25 ky

M, Belastung von Holz- und Glsbiden sowie Holz- und Glashorden (zwischen

70,4 und 1056 e Breite): 15 ky; ab 105,6 cm Braite: 10 kg

Max, Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufershern Meter fir bodenstehends Elamenta, Bitte
beachien Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei sinzeinen Typan im Innenteil!

hillsta-Push-to-open: Schubladen, Kiappan und Tiren mit hillsta-Push-fo-open

Gateilte Schubkastenzargen:

Bei den Schubladen mit den Frontbreitan 140,8 cm wnd 176.0 cm werden geteiltle Schubkastenzargen
eingesatzt {in den Zeichnungen wearden die Mittetseiten durch gestrichelta Linien angedeutet), Damit Sie das
passende Zubehdr fur die Schubladen einplanen konnen, werden die Frontbreiten der Schubfaden an den
Zeichnungen der Elemente abgebildat,
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Wandbefestigung

Daher softte diess Wandbefestigung auch nur durch antsprechend geachults

Wichtige Hinweise: Genarall sind Sie ats Handler Fachmonteur fiir die fachgerachie Wardbefestigung der Mabel varantwortiich.

Fachmontauwre durchgedlhrt werden, Fiir nahequ
allis Elemente wird saitens hilsts Material rur Wandbetastigung mitgelisfert, von dem Sie sus Sicherheits- und Konstrukdions-
Gabrauch mechan soliten, Dumwmmw Sehrauben) izt ausschliellich iir

Wi ein Resiko des Herabfallans bew, Limkippana besteht — hasanders bei Verwendung von baussitig heschaffien. altemativen
Befestigungsmaterialien.
Audgrund oben genannier Sachverhalts ist dia Wandbeschalfenhedt vor Vertragsabschiuss daber unbedingt abzufragen.

Hangeelemente

Werden die Lowboards als Hingeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je
Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Grinden nicht Gberschriten
werden! Max. Balastung 15 kg pro Meter:

179,2 cm Breite: 25,0 kg
214,4 cm Breite: 30,0 kg
215,6 cm Bredte: 30,0 kg
249,6 cm Breite: 30,0 kg
250,8 cm Breite: 30,0 kg
284,8 cm Breite: 35.0 kg
286,00 cm Breite: 35,0 kg
321,2 cm Breite: 40,0 kg
355,2 cm Breite: 40,0 kg
356,4 cm Breite: 40,0 kg

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise fiir Hingeelemente

Die Hangeelaments dirfen nur an absolut festerm Mauerwerk montiert werden. Gips-
karton- sowie Leichtbauwsinde sind hierfur nicht gesignet.

Bitte berlcksichtigen Ske 2,0 cm Montagefuft nach oben, um Elemente einhingen 2u
Rinnen.

Bitte geben Sie in lhrem Auftrag unbedingt an, ob die Low- und Sideboards badenste-
hend oder als Hingeelament eingeplant werden,

Auslieferungshinweise

Eennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen |
Montagehimweise fir Hingeslemante

e Navis-Funktionsrahmen wesden bei bodenstebandan Elementen und bes Hange-
elementen grundsdtzich an der Wand montiert. Dis Anzahl an Wandbelestigungs-

punkien = Schrauben steht in schwarpen Feldern an dan Zelchnungen m der Typen- ﬂ
liste. Baachien Sie bitte such unbedingt die Informafionen und Himveise im Kapitel
Wandbeachatfenheit"!

Auslieforungshinweisa:
Der Grofteil der Elemente wird standardmalig komplett verleimi pebafert. der
Korpus ist dementsprechend nicht demontierbar. Ex geften jadoch Ausnahmen:

Einign Korpusse werden komplett geliefer, kbnnen jedoch beim Endiundan - ¢
in Einzelteile demonBiert werden, Diese Typen sird in der Typenikste mit 1
fukennzeichnol.

Einige Konpusse warden aufgnmd ihrer Abmessung in Enzelieilen zeregl getis- a
fert. Dieae Typen zind in der Typanlists mit 2 pekennzeachnet. ;

Die Frorten mit dar Ziffer 2 werden separat mitlgebetert und sind somit immer
{the- ) morrlierbar,

Wichnes KaWIs
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Vorschlagskombinationen

Al Alternative zu einar individusflen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maoglichkeit, unter gestaltetan Vorschlagskombinationen auszuwahlen, Diese erleichtemn die

Planung. Die Vorschlagskombinationen konnen um eventuelles Zubehdr ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnat.
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Vorschlagskombinationen NAVIS

Al Alternative zu einar individusflen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maoglichkeit, unter gestaltetan Vorschlagskombinationen auszuwahlen, Diese erleichtemn die
Planung. Die Vorschlagskombinationen konnen um eventuelles Zubehdr ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnat.
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2 Raster Lowboards Bite gben e i hrem Afirap unbeding on,

ZE = ab die Low- und Sideboards bodenstethand
2 Raster Lowboards mit beidseitig
elliptischem Abschluss
36,2 cm hoch
(38,0 cm hoch inklL 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,4 cm tief
(49,9 cm ftief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen) )
2
—— ]
105,56
215,6 cm breit 250.8 cm breit
1 Tar; 2 Schubladen; 1 Tiir 1 Tir; 2 Schubladen: 1 Tir
22111 22511
lemente bzw. Wandmontage:
Sache hierzu dea Informationen auf Seite 4
Belpuchtung fiar Funkiionsrahman
Der Funktionarahmen kann wahlweize mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet warden | R
LED-Beleuchtung inkl. Tretschater, Schattiung der Beleuchtung wahbweisa mit siner S UL R
Funkfembedienung maglich (gegen Mehmpreiz). Nachirigliche Mortage nicht maglich [P -"'___ | § = o : "]
18.9W 234W
Diese Louckten enthalten singabaute LED-Lampen dor Enangioeiisencklasse A=+ bis A, 215 2255
D¥a Lampan kannen in der Lauchte nicht ausgetauscht werden, 12V
Metallgestell
pukverbeschichiet

[Oie Elemente kinnen wahlweise auf ain Metallgestell singeplant werden, In diasem Fall
antfaslen de Sockelversieiler, ﬁ _’;r_;;@

19,4 om hoch 37 0 am hoch 19,4 cm hoch 37,0 cm hoch
2211 212 2251 2252
Aufpreis fir Keramik-Abdechplatie
0.6 cm tark H #
Hachiraghche Montage (st nicht miglich, : S ' : :---""'! =¥
Ll - L]
2217 2257

Mz Balastung: 15 kg pro laulendam Males fif bodensishands Baments

Wichnes KaWIs



Austieferungshimseise .
FBeachtnn S betto harny de 1
grammenliFrungsein :

Montagerimniss fix Hang 4]
Biasichien Sin bithn hierzy nbecingt die
Emmu?ﬁmhm
NAVIS

40,8

286,0 cm breit

§76.0

321,2 cm breit

104,6

356,4 cm breit

1 Tiir; 2 Sehubladen; 1 Tiir

1 T, 2 Schubladen; 1 Tir

1 Tilir; 4 Sehubladen; 1 Tir

22811 32N 23511
: = ra / W Jepabore, - T e
s e R e ) s N
=1 r - : : e '
2%.3W 20,1 W 30,9W
2855 2325 2355

19,

4 om hach

15,4 cm hoch

3710 em hoch

19,4 cm hoch 370 em hoch

2851

2322

2351 2352

LT

Wohnen: NAWE



3 Raster Lowboards
beidseitig elliptisch

Bitte: Sie in Ihrem
gehen Auftrag unbedingt an,

ob die Low- und Sideboards:

oder oks Hangeelemant eingeplant werden.

3 Raster Lowboards mil beidseitig elliptischem
Abschluss

53.8 cm hoch

(55,6 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief

(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)

106,68
215,86 cm breit 250.8 cm breit
1 Tiir; 2 Schuhladen; 1 Tiir; 1 Klappe, 1 Bchub- 1 Tiir; 2 Schuibladn 1 Tir; 1 Klappe, 1 Schub-
1 Tiir lade; 1 Tir 1T lada; 1 Tor
3211 32118 261 32518

Klappen-
anschlag
unben
105,86
215,6 cm breit 250.8 cm breit
1 Glashir; 2 Schubladen; 1 Eastir; 1 Klappe, | Glashir; 2 Schubladen; 1 Glastir, 1 Kappe,
1 Glasliir 1 Schublade; 1 Glagtir 1 Glashir 1 Schublada; 1 Glastir
3211 32108 32501 32508
Klappan-
anschlag
i te brw. Wandmontage:
Siohe hierru die Informationen auf Soile 4
Belpuchtng fir FunkBonsrahmen : =
Der Funklionsrahmean kann wahiweisa mit ener LED-Beleuchiung ausgestatbet werden R = BRI L i
LED-Bateuchbung inkl. Tretachatier. Schathung der Beleuchtung wahhwaise mit siner e R
Funkfembedianung mdglich {gegen Mehrpreis). Machiragliche Montage nicht maglich - s H i
21.7TW 251W
Diese Leuchten enthalten singabauts LED-Lampen der Enargieetiizianzkiasse A++ hish, 3215 3285
Dia Lampan kinnan in der Leuchte nicht susgetauschi werden, 12V
Metallgestell
pubserbeschichiet
i Elomande kinnen wahhweise aul ain Metallgesell sirgoptant werden, In diesem Fall
orifaen cha Sockslvorsteder = @:—E;ﬁ -
e - | e
= . — )
e 2 — 2
19,4 cm hoch 37,0 em hoch 13,4 cm hoch 37,0 &m hoch
2211 2212 2251 2252

Autpreis filr Keramik-Abdeckplatie
06 em =tark

Nachirighche Mortage ist nicht migich

Max Balassiung: 15 kg pro laulandam Meler lir bodensishends Baments

10
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\

7

2257
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Austieferungshimseise o
informatonen auf den Pro-
grammenliFrungsein

:;.rnasaubmmnumhﬁwn 4]
!mwuwﬁnmm
NAVIS

40,8

286,0 cm breit

.
1

!
= L

@

2

1058

356,4 cm breit

170 1 Kingpa, | 1T 2 Sout | 'O Kleppe

i = " Schuhlade
- P 1 Tar; 1 Klappe, 1 Schublade " ’ 1 Tiir; 1 Klappe, 1 Schublade; 1 Tar; 4 Schub- 1 Schwbilade; fnden; 1 Kiapgs, L
1 Tiir; 2 Schubladen; 1 Tor L™ 1 Tiir; 2 Schubladen; 1 Tir HEN Todan: 1 Tir 5 Etublaion 1 Schublade; : 1 Klappe,
1 Tir 1 T 1 Tiie
32811 32818 33218 33511 33518 33519 33517

105,6

286,0 em breit 356.4 cm breit
1 Gamsiir 1 Kiag- 1 Gilaghilr; | Glashr, 1 M-
1 Glastiir; 2 Schubladan; 1 Glastir; 1 Klappe, 1 Glastir; 2 Schubladan; 1 Glactiir; 1 Klappe, a | o1 Schuiiae; | 2 Ecibladen: L nimeoge
1 Glastilr 1 Schubdade: 1 Glastiy 1 Glastiir 1 Sehublade: 1 Glastr rprecatlll JEL e B il 2
1 Gasiiir - 1 Gamstilr
32801 32808 33208 33501 33508 33500 33507
: e N e
e P H el SR . P
r i | ] ] ¥ e
- e - ' f=== i
= -, ' ¥
2BOW 468 W
3855 3355

19,4 om hoch 47,0 em hoch

370 em hoch

15,4 cm hoch 370 em hoch

2851 2852

2351 2352

\

s
-

2857

1"
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3 Raster Sideboards
beidseitig elliptisch

Bitte Sie in Ihrem Auftrag unbedingt
n‘hmﬂ mmr}

oder oks Hangeelemant eingeplant werden.

3 Raster Sideboards mit beidseitig elliptischem
Abschluss

53.8 cm hoch

(55,6 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief

(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)

(oS

106,68
215,86 cm breit 250.8 cm breit
1 Tr; 2 Schubladen; 1 Tuir; 1 Schublade 1 Tiir; 2 Schuldaden 1 Tiir; 1 Schublada,
1 Tiir 1 Klappe: 1 Tir 1 Tar 1 Klappe; 1 Tur
a1 32138 32531 32538

Klappen-
anschlag
unben
105,86
215,6 cm breit 250.8 cm breit
1 Glestiir; 2 Schubladan; 1 Glastiir; 1 Schublade, | 1 Glastir; @ Schublader; | 1 Glastir; 1 Schublade,
1 Glastir 1 Klappe; 1 Gastir 1 Glaghir 1 Klappe; 1 Glashir
a2 aze 32521 32528
Klappan-
anschlag
i te brw. Wandmontage:
Siohe hierru die Informationen auf Soile 4
Belpuchtng fir FunkBonsrahmen : =
Der Funklionsrahmean kann wahiweisa mit ener LED-Beleuchiung ausgestatbet werden T = BRI L i
LED-Bateuchbung inkl. Tretachatier. Schathung der Beleuchtung wahhwaise mit siner e R
Funkfembedianung mdglich {gegen Mehrpreis). Machiragliche Montage nicht maglich - s H i
21.7TW 251W
Digse Leuchten enthatten singshaute LED-Lampen dar Enangieefiimanzkiasse A++ bis A, 3215 3255
D Lampan kinnan in der Lauchte nicht ausgetsuscht werden. 12V
Metallgestell
pubserbeschichiet
i Elomande kinnen wahhweise aul ain Metallgesell sirgoptant werden, In diesem Fall
orifaen cha Sockslvorsteder = @:—E;ﬁ -
e - | e
= . —
le—3 2 | — 2
19,4 cm hoch 37,0 cm hoch 19,4 cm hoch 37,0 cm hoch
2211 2212 2251 2252

Autpreis filr Keramik-Abdeckplatie
06 em =tark

Nachirighche Mortage ist nicht migich

Wax. Balastung: 15 kg pro laulerdem Meter fir bodensisharde Bamenis
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Montagehimwsiss i H&

grammenliFrungsein ~Wardheschattenhet™

Austieferungshimseise o 0 o
Baachinn S hithy e de -1' Baachien Sie bitte hierzy unbedingt die
Informatonen sf den Pro- 2’ e frastianean und Hifmesis im Kapis]

(=]

NAVIS

! 2 ]
ol SR
1408 17,0
286, cm breit 321,2 crm breit 356,4 cm breit
1Tiir; 1 Schublads, 1K) 17iir; 1 Schublade, 1 Klappe; | 1 T 4 Schun ) it e 1
r ur; i 4 . 2 Lir; X 1 iel] lada, 1 Klapps, 2 Behubladen; Inde, 1 3
1 Tir: 2 Schubladen: 1 Tor e | 1T 2 Schubladen: 1 Tir s il e - e [ o S
1 Tur | Klappes 1 Tur | 1 Klappa; 1 Tie
32831 32838 3323 33238 33631 33538 33530 33537

2 2
i76,0 E 105,
2B6,0 cm breit 321,2 cm breit 356.4 cm breit
1 Gl 1 Glagti L
1 Glastilr; 2 Schubladen; 1 Glastir; 1 Schublade, 1 Glasstlir; 2 Schubladen; 1 Glastiir; 1 Schublade, } et T || Eoduce: 1 Kiapps:
1 Glastic 1 Kiappe; 1 Glastiir 1 Glaestie 1 Klappe; 1 Glastir ot PR e ar' S8 wm- 1 Schublade,
1 Gashir 1 shir 1 G il
32821 32828 332 33228 3351 33528 33529 aasar
: r e e e b b . .__;';_;_ il
P _— o -
e = - ' :
2BOW KRR 46BW
3855 3325 3355

': 1 il F [
ﬁi 2 2 ﬁ 2
18,4 cm hach 37,0 cm hoch 18,4 cm hoch 37.0 em hoch 18.4 cm hoch 7.0 em hoch
2851 2852 231 2322 2351 2352
£ S ' fisiemer eI
H L ! [ 1
2857 2327 2357

13
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4 Raster Lowboards
beidseitig elliptisch

mwﬂthMMI;
ab die Low- und Sideboards bodenstethand

oder aks Hangeelement eingeplant werden.

4 Raster Lowboards mit beidseitig elliptischem
Abschluss

73.4 cm hoch

(75,2 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief

(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)

215,86 cm breit 250.8 cm breit
1 T, 2 Schubladen: 1 Tur; 1 Klappe, 1 Schub- 1 Tr; 2 Schubladen; 1 Tur; 1 Klappa, 1 Schub-
1 Tar lada; 1 Tar 1 Tiir lade; 1 Tiir
42111 42118 42511 42518
Keappen-
anachiag
unden
215,6 cm breit 250.8 cm breit
1 Glastlr; 2 Schubladen; 1 Glashir; 1 Kiappa, 1 Glastlr; 2 Schubladen; 1 Glastiic; 1 Klappe,
1 Glastlir 1 Sehublade) 1 Gastiic 1 Glastiir 1 Gehublade; 1 Glastix
42101 42108 42501 42508
KEappan-
anschiag
be Bzw. Wandmontage: L
Sinhe hierou die Informationon auf Soile 4
Beleuchiung filr Funkiionsrahmen

[her Funkonsrahmen kann wshlweise mil siner LED-Belewchtung ausgestattet werden,
LED-Betauchiung inkl, Tretschalber, Schaltung der Beleuchiung wahlwese mil siner
Funklermbaedienung migich (gegen Mehrpres). Nachirigiiche Montage nicht miglich,

Diesie Lavehten enthaiten singsbauts LED-Lampen der Enargleetiinanzklasse A+ bis A, 4215 4255
D Liempen knnan in der Leuehie nich? susgetsuscht werdsa, 12 ¥

Metaligeatell

pulverbeachichhet

Die Elemente kirnen wahbsatos auf sin Matafigestel] aingsplant werdan. In diesam Fall
entiallun die Sockekvarsiollor

37,0 e hoch

184 em hoch 37,0 em hoch

2212

2251

Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte
0.6 cm stark

Nachirdglche Montage (st nicht miglich.

2217 2257
Miss. Belasstureg: 15 by o lnsbendsen Meter fir bodenstaliende Elsmusits
Aufpreis fir Raunteiler g = =T
Die Edaments kinnen wahhweise such al: Baumbeder geplant werden, |n diesem Fall ; ; E“*““
maiss pusiizlich sine Rickwandverblendung bestel werdan, i E
4218 4258

Wichnes KaWIs




HBeachton S bitto horny de | Baachien Sie bittn hierzu unbeding: die
grammenlirungssien : Mardheschatienhet™

NAVIS

86,0 cm breit 321,2 cm breit
_ 1Tir 1 Misgpe, | 1 Tar: 2 Scbut | 1T Kl
1T0r, 2 Schubladen; 1Tor [ 1106 1 Kepge, 1 Schubladet | 4 for 2 schutaden; 17 | 1700 1 Napps, 1 Schublader | TEERSEEY | 2o | 1 scblean |, L e
1 Tur 1 Tir SIImTLn“!
42811 42818 43211 43218 43511 43518 43519 43517

286,0 em breit 321,2 cm breit
) 1 Gamsiir 1 King- 1 Gilaghilr; 1 Glashir: 1 King-
1 Glastir: 2 Schubladery 1 Gaasti; 1 : 1 Glastio: 2 Schubladors 1 Glastir: 1 Kappa, iGudie. | pu, 1 Seubins; | 2 Srmaden ""}ws“““
1 Glasbiir 1 Schublads; 1 Glastir 1 Glastir 1 Schublide; 1 Giastiir oo 2 S AR |
1 Gashir 1 Glastilr
42801 42808 43201 43208 43501 43508 43509 43507
s s WY Mmoo oIt
T y __E'"""'?"J _ . :"‘"'T_FH -
: p . : pedi g e =} :
-3 i . 0 35 [ ] r
' = ! l x ; B, : L _.-. l}
291W 09w 50.2W
4855 43256 4356
-'"" 2 1L 2 | 2
18.4 cm hoch 37,0 om hoch 19,4 cm hoch 37,0 cm hoch 19,4 cm hoch 37,0 em hoch
2851 2852 2321 2322 2351 2352

y

2857

Py

CEETEETETS

15




3 Raster Lowboards

Bitte: Sie in Ihrem
gehen Auftrag unbedingt an,

- o . obs die Low- und Sidebaards
3 Raster Lowboards mit einseitig elliptischem
Abschluss
53.8 cm hoch
(55,6 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief
(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)
-] =
== n
105,68 1408
179,2 cm brait 214.4 cm breit
1 Tir: 2 Schubladen | 1 TN 1Kiappe, 1 5chub- | oo | 10 1 Kiappe, 1 Schub-
: Ladu lada
"‘F’“’: TN 378 321111 321181
Hiappen- 3T112 317182 321112 321182
anachiag
umnden
178,2 cm breit 214.4 cm breit
. 1 Gasdiir; 1 Klappa, 1 Glastur; 1 Kappe,
1 Glastii; 2 Schubladen 1 Schuilads 1 Glashir;, ¥ Schubladen 1 Sehubladn
wn Kby 317011 317081 321011 321081
Kiappen- wingeh 317012 317082 321012 321082
anachiag
- te bzw. Wandmomage: unlen
Siohe hierou die Informationon auf Soile 4
Beleuchtang fiir Funktionsrahmen

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit giner LED-Baleuchiung susgpestattet werdsan,
LED-Bedsuchiung irkl. Tretzchalter. Schaltung der Balauchtung wahlvweisa mit einer
Funkfernbedienurg mighch (gegen Mehrpreia). Nachirgliche Montage nicht miglich,

Diese Leuchten enthatten singsbaute LED-Lampen dar Energieefiizanzkiasse A++ bis A,
D Leempen kGnnan in der Lauchie nicht susgetsuschi werden, 12V

Metallgestell

putverbaschichiet

Die Elemanta kannen wahhweise auf ain Metallgestall eingeptant warden. In diesem Fall
entfallan de Sockelverstelar

19,4 cm hoch 37,0 cm hoch

18,4 cm hoch 37,0 om hoch

21m 2172

221

Aufpreis Kir Keramik-Abdeckplatte und Keramik-Sedte(n)
0.6 cm stark

Nachirigsche Morlage ist nichl maghch

Wz, Batastung: 15 kg pro lsufondam Mate fin bodenatshanda Eamentn

16
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Austieferungshimseise "
Eaachton S bitte hearu dis :

Tonk filr Hi

Baachien Sie biths hierzu unheding die
It matiorsen url Hirmwesizss im Kapel

(=]

grammenliFrungsein Mardheschatienhet™ NAU.IS
2 2
= a ==
1056 1408
249,65 cm brait 2848 cm breit 355.2 cm brait
Tor 1 Tir 2 Schut- | 1705 1 Klappe, T 1 Tir, 2 Gchut | 105 | Mlappe,
1 Tiir; 2 Schushlasn 17ir; 1 Kappe, 1 Schublady | ! 107 A5t '\ St a1 . e | . ! St Inder; | K, o
Tscubbden | 1Schubieds | | LIRS, 25cnbladon | 1 Schubiade | LESIDS
3241 324181 328111 328181 328101 328171 335111 335181 3351 33517
324112 324182 328112 328182 328102 328172 335112 335182 3as192 335172
2 2
TreD " 1054 1808
249,6 cm brelt 284,8 cm brait 355,2 cm breit
: 1 Glastir; 1 Klagipe, 1 Schub- T B 4 :m Vo | 1 e P R Mg o
1 Glastir; 2 Schubladen i ] pe. 1 Schublote; | 23 e pe, | Schublads; | 2 Subla :
Sehutboin | ascubiden | LMR | e Sehusiogan | "2 schubladen | | KamRR ol
324011 324081 328011 328081 328001 328071 335011 335081 335091 335071
324012 324082 328012 328082 328002 328072 335012 335082 335082 335072
: S R =] 3 ' = 35
201W 469 W 528 W
3245 3285 3365
e
= =0
et 2 I z | 2
19,4 cm hach 37,0 cm hoch 18.4 cm hoch A7 0 em hoch 18,4 cm hoch 37,0cm hech
2241 2242 2281 2282 2361 2362
i iy LY il 1 i R L bl
: e e ' prasi o
2287 2367

Wohnen: RAWE
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3 Raster Sideboards
einseitig elliptisch

Bitte geben Sie in lhrem Auttrag unbedingt
ob die Low- und mm?
oder oks Hangeelemant eingeplant werden.

3 Raster Sideboards mit einseifig elliptischem
Abschluss

53.8 cm hoch

(55,6 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief

(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)

-] 2
s .
1058 1408
179,2 cm brait 214.4 cm breit
! 1 Tar, 1 Schublade, 1 Tiir; 1 Schublada,
1 Tilr; 2 Schubladen 1 Klagpe 1 T & Schubladen 't Kisppe
- 317311 1738 3z13n 3213
Kaappen- e Nz 317382 a2z 321382
anachiag
unden
1782 cm breit 214.4 cm breit
5 1 Glasbiir; 1 Schublade, 1 Bastiir; 1 Schublada,
1 Glastii; 2 Schubladen 1 Kingpa 1 Glashir;, ¥ Schubladen 1 Kiappe
\isALb, Tz avze 3221 aze
Klappen- rpingel NNz 317282 azi212 az212a2
anachiag
- te bzw. Wandmomage: unlen
Siohe hierou die Informationon auf Soile 4

Beleuchtang fiir Funktionsrahmen

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit giner LED-Baleuchiung susgpestattet werdsan,
LED-Bedsuchiung irkl. Tretzchalter. Schaltung der Balauchtung wahlvweisa mit einer
Funkfernbedienurg mighch (gegen Mehrpreia). Nachirgliche Montage nicht miglich,

1 I 51 i -
H g ' i s
" J ' b d
=t el i
- : :

234 W 26, 3W

375 3225

Diese Leuchten enthatten singsbaute LED-Lampen dar Energieefiizanzkiasse A++ bis A,
D Leempen kGnnan in der Lauchie nicht susgetsuschi werden, 12V

Metallgestell

putverbaschichiet

Die Elemanta kannen wahhweise auf ain Metallgestall eingeptant warden. In diesem Fall
entfallan de Sockelverstelar

e

19.4 em hoch 37,0 em hoch 18,4 cm hoch 7.0 em hoch
217 2172 2221 2222
Aufpreis Kir Keramik-Abdeckplatte und Keramik-Sedte(n)
0.6 em stark
Nachirighche Mortage ist nichi mbglich a
: I
: b i

Mz Bolastung 18 kg pro butordom Mk fiir bodaraishanda Bamento

Wichnes KaWis



grammenliFrungsein

Austieferungshimseise -
Eaachton S bitte hearu dis :

Mardheschatienhet™

Montagehineniss for Hing
Beaschien i bittn hierzu anhedingt die
Informatonen sf den Pro- 2’ e frastianean und Hifmesis im Kapis]

(=]

NAVIS

105

2496 cm brait 284 & cm breit 355.2 cm brait
1Tor 0 Schub- | 1 Tor 2 Schup. | 1 T0% 1 Schub- |l 1 Schebe | 170 2cho | 1T 1 Schb
1 Tiir; 2 Schubladan 1 Tor: 1 Schublade. 1 Kiagpe | 1 TRA50e | oy e | tnden: 1 Schui Mda, L RO, |1 S ek isce, | Kapps; | acens 1 Schu- ok, 1 Wyt
incian 2 Schubladen | lse, 1 Kisppe SN, e 2 5ctwubladon | lade, 1 Klagpe Eichy
Klagga 1 Kappa
324311 324381 328311 328381 32830 3283M 335311 335381 335301 3353M
324312 324382 328312 328382 328382 328372 335312 335382 335382 335372

1760

1054

BRI

2496 cm brelt 2848 om breit 355,2 cm breit
e B 1 lastir, 4 el — 1 Gastiir
1 Glastlir: 2 Schubladan 1 Bastiir; 1 Schublade, 1 Glesstiie; 1 Schblada 2 Schbiter: | ﬁﬁ;"' 1 Glastir; | Schulilade, 2 Schublater | | m:"’
' 1 Klappe 4 Schubladen 1 WKiapge; 15chublace, | g ochoinde 4 Schubisden 1 Kiappe; 15chubisde, | 4 bl
z 1 Kiappe 1 Klappw & Gobvibleden 1 Kapps 1 Kiappe
324211 324281 328211 328281 328201 328271 335211 335281 335201 335271
324212 324282 328212 328282 328292 328272 335212 335282 335202 335272
e e R L O L
L A [ o vl ! N, e e i i
~ | o i = | _--"T_-_-_I ' o sk i
AW 46,9 W 528w
3245 3285 3365

18,4 cm hoch 3710 om hoch 19,4 om hoch 37,0 cm hoch 18,4 cm hoch 47,0 em hoch
2241 2242 2281 2282 2361 2362
l — | L 1 = 3
S o ' ot I e
2247 2287 2367

Wohnen: NAWE
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Bitte geben Sie in lhrem m unbedingt an,
4 Raster Lowboards AR BT A oo
4 Raster Lowhoards mit einseitig elliptischem
Abschluss
73.4 cm hoch
(75,2 cm hach inkl. 1,8 cm hohen Sockalverstellern),
45,4 cm tief
(49,9 cm fief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)
179,2 cm brait 214.4 cm breit
1 Tir: 2 Schubladen 1ﬁn1ﬁlm.15d1m- 1 Tor- 2 Schubladen 1Tm1klﬁ.15;h.1h—
“‘“‘“’I' 417111 417181 421111 421181
Klagpen- 417112 417182 421112 421182
anschiag
unlen
179,2 cm breit 214.4 cm breit
1 Giastiir; 2 Schubladen | | S LEWPPS | 4 Glastir 2 Schubladen | 1 it | Kewpe,
wie Al 417011 417081 421011 421081
Klappen- spiegelh 417012 417082 421012 421082
anschlag
. be Bzw. Wandmontage: i
Sinhe hierou die Informationon auf Soile 4
Bedeuchtung lir Funktionsrahmen e

Der Funkdionzrahmen kann wahbweiss mit ener LED-Baleuchiung ausgestatiel warden
LED-Beleuchtung inkl. Tretschatter. Schathang der Beleuchbung wabihwaise mit siner
Funkfembedienung maglich {gegen Mehrprais). Machiragliche Montage nicht mbglich.

B

(e
|

pammnmnmy

25,1 W
Diese Leuchten erhtten singsbauts LED-Lampen dar Enarginefiinanzkliasss A++ bis A 4175 4225
mmmhwmmwmizv
Metallgestell
putvarbaschichisd

[ie Elemente kbnman wahlweise auf ein Metallgestell singeptant werden. In diesem Fall
entfalian die Sockelverstaber

19,4 cm hoch

37,0 em hoch

19,4 cm hoch 37,0 cm hoch

217

2172

221 2222

Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte und Keramik-Seitain)
U6 em stark

NachirigSche Morlage ist nichl maghch

Mz, Balastung: 15 kg pro lsulandam Maler lir bodensiabeicds Bements

Aufpreis fur Raumteilar

Die Edaments kinnen wahhweise such al: Baumbeder geplant werden, |n diesem Fall
muss Fusiitrlich eine Rlckwandverblendung bestet werden,

4178

Wichnes KaWIs



Baachinn S hithy e de Beaschien i bittn hierzu anhedingt die
grammenlirungssien Mardheschatienhet™
NAVIS

~ m 2
== s, a
105, 1408
2496 cm breit Z84,8 cm breit A55.2 ¢m brelt
Tir: 1 Klappe, | #7T0r #chube | 77261 Klappe, T 1 Mappe, | 1 70r 2 8ongp. | 1705 1 Hisppe,
1Tar, 2 Schubladen 17ir; 1 Klagpe, 1 Schublada [ 1 ™ 45ehe- 'V Schutade | tac 1 g, I | i "1 Sotutiate | tder: 1 Kngm, e
25chubladen | 1 Schuinds | LIRS, Schwubladn | 1 Schublede |
424111 424181 428111 | 428181 | 428191 | 428171 | 435111 | 435181 | 435101 | 435171
424112 424182 428112 428182 428182 428172 435112 435182 435192 435172
i —ln
— a0
249,6 cm brelt 284,8 cm brait
’ 1 Glastir. |1 Gl 1 Kimp- ) : -1 King:
; 1 Glastiic; 1 Klappe, 1 Schub- | 1 Glsttr, |1 SRetir VMg | oo et |pe,f Schubinde; | 1Glstiy, | TEESin i Map ] oo n e | b, 1 Schublnds:
1 Glastir; 2 Schubladen 1 Schublods; , 1 Schublade:
tade 4 Schubdnden | P%: 1 Klsppe. A Schubleden | P2 \ 1 Klappe,
7 Scrubladen :Lcmma e 8 2 Sehubladen r!r.-mmm B S ol
424011 424081 428011 428081 428001 428071 435011 435081 435001 435071
424012 424082 428012 428082 428002 428072 435012 435082 435002 435072
I Lot Lo — T T
8 - " . L 'L ' Low="=
' i : ) i ! i
e “ s ' .
30,1 W 51,1 W 55.0W
4245 4285 4364

19,4 cm hoch 37,0 em hoch 18,4 em hoch 37,0 cm hoch 18,4 cm hoch 37,0 cm hoch

2241 2242 2281 2282 2381 2362

et

4367




Media-Zubehor fiir Lowboards

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Ubertragungs-Set zur Ansteverung von Media-Geraten hinter Holz-/Lackfronten, Mit einem Set konnen die
Gerate in einem Fach angestewsrt werden, Dabel gilt

+  Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es kinnen bei grofen Fichern auch zwed Sender installiert werden, um die
Sandeleistung zu erhahen, In diesem Fall st lediglich ein zusatzlichar Sander zu bastallen.

»  Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerites anzubringen.

¢ Ubertragbares |R Fraquenzhand 20 - 80 kHz

+  Mit einem Empfinger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren,

Es besteht die Moglichkelt der Verwendung von 3 Sendem iber einen Empiinger inkl. Masterboo. Dieses ermiglicht die
gheichzaitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Mobelachern haw, 13sst es in keitischen Anwendungen 2w, ain Mabelfach
mit mehneren Sendemn auszustatien, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhahen bzw. 2 nebeneinander stehende
Endgerate ansteuam zu kinnen,

IR-Repeater-Set
1 Empfangaauge und 1 Sandar inkl. Standwinkel

2001
Das IR-Repeater-Set besteht aus:
+ | Empfangsauge (@ 3,0 cm) inkl. Standwinkel
# 1 alektrischer Sender zusiitzlicher Sender
* 1 Stecker EVG 12V
+ Kabeklipse
Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanielitung! 2003
Kabeldurchlasse
=" Kabeldurchlass
Fars 13.0x1,6cm
baseesecohet s besteht die Miglichkeit eines Kabeldurchlazsses in einem Einlegebaden. Der Kabaldurchiass ist an der Hinterkante des
bt . Einlegebodens maglich. Position mittig vom Fach. -
N _ - Kabeldurchlass K20
a silberfarhig; @ B,0 cm
¥ Ez besteht die Maglichkelt eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboards.
i K20

Wichnes KAWIs



Saulensystem, Flachbildschirmhalter

Siulensystem

bestehend a2us einer Sdule aus Metall (zur freden Wand-
montage) sowie aus Audio-DVD-Tragerin), frei an der
Saule enplanbar.

Séulen

aus Metall; zur freien Wandmontage ab Oberkante Sockel-
leiste; Kabel konnen in befiebiger Hihe verlegt und verbor-
gen werden; Audio-/DVD-Trager kinnen frei an der Saule
eingeplant werden

NAVIS
Audio-/DVD-Triger

aus Metall; kann in beliebiger Hohe an der Saule posi-
Gonsert und zur Anpassung an Audio-/TVD-Gerdte peder
Grifde eingestellt werden, worne mit Gummiverkleidung,
um ein Verrulschen der Gerdte zu verhindern; max. Be-

Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstalit
wenden. Er ist geeignet fir Fachbildschirme mit ainer
Bllgschirmdiagonale von 102-216 cm (40°-85%); max.
Belastung: 45 kg.

Geeignet fur Curved TVs.

Flachbildschirmhalter einsetzbar fiir VESA-Morm:

min.: 200 x 200 mm

max,; GO0 x 400 mm

Anwendungsbeispiel: lastung: 10 kg
g‘::
e
if 3,8 cm hoch 64,1 cm hoch
9201 9202 9203
Flachbildschirmhalter WTLG Rachbildschirmhalter THIN 345, optimal einstellbar | Flachbildschirmhbalter THIN 315

Der Fachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstall
wanden. Er ist geesgnet fir Flachbikdschirme mit einer Bild-
schirmdiagonae von B1-140 cm (32"-55%) und ainer max.
Tiela von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg.

Unter www.vogels.com kinnen Sie prufen, ob Ihr Flach-
béldschirm an diesam Flachbildschirmhalter montier! wer-
den kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 345 ein, Mach
wenigen Schritten ist ersichilich, ob Ihr Flachbildschirm mit
dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.

Necht geeignet filr Curved TV's.,

Flachbildschirmhalter einsetzbar fir VESA-Norm:

min: 100 x 100 mm

max.: 600 x 400 mm

Der Flachblldschirmbalter kann um max. 15 genesgt
werden. Er is? geetgnet fur Flachbildschirme mit einer
Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40°-65%) und eimar
max, Tiefe von 5,0 cm; max, Belastung: 25 kg.

Unier www.vogels.com kinnen Sie priifen, ob the Flach-
bildschirm an diesermn Flachbildschirmhalter montiert wer-
den kann, Geben Sie die Bezeichnung THIM 315 ein. Nach
wenigen Schritten ist ersichilich, ob Ihr Flachbildschirm
mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel st

Nicht geeignet fir Curved TV's,

Flachbilgschirmhalter einsetzbar filr VESA-Narm:

min,: 100 x 100 mm

max.: 600 x 400 mm

zur freien Wandmontage

zur Irelen Wandmontage

8304

23
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Sideboards auf Metallgestell

Mantagehimweiss fir
Beachien Sie bifle hierna unbedingt die
Infarmalionen und Hinvedise im Kagilsl

Wandbeschamennall'|
beidseitig elliptisch NAVIS
Sideboards auf Metallgestell mit beidseitig —5
alliptischem Abschiuss
90,8 ¢m hoch (Gestell 37,0 cm hach),
45.4 cm tief
(49,9 cm tief inkl. 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)
215,86 cm breit 250.8 cm breit
j « | 1Tir; 1 Klappa, 1 Schub- - X 1T 1K .1 Schub-
{ Tir; 2 Schubladen; 1 Tir s 1 Tar: 2 Schubladon; 1 Tar tades 1 Tor
Klappen-
schl
RN 52151 52158 52551 52558
215,86 cm breil 250.8 cm breit
; 1 Tr; 1 Schubdade, ) 1 Tiir; 1 Schublade,
p— 1 Tiir; 2 Schubladan; 1 Tir 1 Klappe: 1 Tir 1 Tar; 2 Schubladen; 1 Tar 1 Klappe; 1 Tar
anschlag
o 52161 52168 52561 52568
==
2156 cm brait 2508 cm breit
1 Glastlir; 2 Schubladen; 1 iHastiir; 1 Klappe, | Glastis; 2 Schubladon; 1 (Glastir; 1 Kiappe,
Kiappan- 1 Ghastiir 1 Schublade; 1 Glaghr 1 Glagtir 1 Schublade; 1 Glastir
anschlag
e 52141 52148 52541 52548
2156 cm breit 250,8 cm beeit
1 Glaakir; 2 Snt_u.l:lndm; 1 Glastlr; 1 Schublade, 1 Glastir, 2 Schubladen; 1 Giastiir; 1 Schublads,
Klappan- 1 Glastir 1 Klappe; 1 Glastiir 1 Glastir 1 Kiappss; 1 Glastir
anachlag
i 52171 52178 52571 52578
Beleuchiing fir Funkonsrabmen
[er Funkdiorsrahmen kann walbwaise mit emer LED-Beleuchiung susgestattet warden
LED-Beleuchbung inkl. Tretschater. Schafhung der Beleuchbung wihhweise mit einer
Funkfembedianung maglich {gegen Mehrprais). Machiragliche Montage nicht mbglich.
: aned
] .
oY g ol A

Nachirdgiche Montage ist nicht mioglich.

daralehanda Bamenia

M Baksamyg: 15 kg pro laubardam Metes fi b

21,7 W
Doese Leuchdon entalten eingebautn LED-Lampon der Energooffitionibasse s bis A, as
Die Lampen kirmen in dor Leuchis mcht ausgetasscht wordon, 12V
Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte
DU om slark

25
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Highboards auf Metallgestell

beidseitig elliptisch
Highboards auf Metallgestell mit beidseitig 1436 cm hoch 161,2 cm hoch
elliptischem Abschluss
1436 cm hoch (Gestell 72,2 em hoch) baw,
161,2 cm hoch (Gestell 37,0 cm hechj,
45.4 cm tief
(49,9 cm tief inkl, 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)
2 2
4] a
145,2 cm breit 145.2 ¢m brait
2 Tiwen 4 Tlirem
81413 291413
143,6 cm hoch 16,2 cm hach
2z 2
4] 8]

145,2 cm breit

145.2 cm breit

Diese Lauchten enthatten aingsbeute LED-Lampan der Energiesffizanzklasse A++ bes A,
Déa Lampan kannan in der Lauchie nicht susgetauschi werden, 12V

2 Glastiiren 2 Glastiirer: 2 Tiren
81403 91403
Beleuchiung Hir Funklionsrahmen
[Dar Funkfionarahmen kann wahlweise mit einer LED-Balauchtung ausgpesiatte? werden,
LED-Bsdauchtung inkl. Tretechalber. Gehaltung der Baleuchhmng wahlvwesza mil einar
Funkfernbedienung migich (gegen Mehrpreis). Nachirdghichs Montags nichl miglich,
T
=i 1 P ¥ i
[] i S [ &
' i 0 | R
=t [ : ——— T . ¥
R - Pk
HIH : i |
A hemer 7T
P it 9 Pmdpon
151W 21 TW
4145 7145

Aufpreis far Keramik-Abdeck platie
(0.6 cm stark

Machiragliche Montage it nécht maglich.

M. Beleatung: 15 kg pro ldandem Mater fir bodenstahands Elemants

Wichnes KaWIs



husiieterungshimmeise: Montagehirmeisa for Hang
Baachton Sa bt fearny de 1 Beaschien i bittn hierzu anhedingt die ﬂ
Woueont o dinfve- [ | | ematinae it sl e gt 6]
- grammenliFrungsein ~arstheschat! J
Highboards NAVIS
Highboards
159.4 cm hoch
(161,2 om hoch inkl, 1,8 cm hohen Sockeiverstellem),
45,4 cm tief
(49,9 cm tief inkl. 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen)
90,0 cm breit 107.6 cm beeit
3 Tirnn; 1 Klapps 3 Tiiren; 1 Klappa
wie Al 909031 912031
pgels 09032 912032
Beleuchtng fur FunkBonsrabhmen
Der Funktioresrahman kann wahbweise mit smer LED-Beleuchiung ausgestatbet wardon
LED-Baleuchbung inkl. Tretschatter. Schathang der Beleuchiung wahlweise mit ainer
Funkfembedianung maglich {gegen Mehrpreis). Machiragliche Montage nicht mbglich.
YT
. i i [ i
i ik &
¥ 1 L] r I
1 L3 =
| i 0 i
[ b : = , : =
251W 259W
Diese Lauchten erhaftion singsbaute LED-Lampen der Ermrgloeflizanzklsss A bis & 995 9105
Dea Lanpan kdnnan in der Lauchie ousgotauschi werdaen, 12V
Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte und Keramik-Seitefn)
UG cm stark
Nachirighche Moraga ist nicht miglich.
o7
Maxt. Balasaung: 18 kg pro laufordam Mater fiir hodaratohanda Baments
Hange-Anbauelemente
Hange-Anbauelements .
158.4 cm hoch, |
45,4 cm el J/ J /
(49,9 cm tief inkl, 4,5 cm fiefem Funktionsrahmen) o
Wichtiger Hinweis: e N ! -""E il _T‘ﬂ::
Mur als Hinge-Anbauslement an ein 3 Raster Low- - : | e
board einseitig elliptisch gesignat! — : 2 — ~—H
— o — s}
108,58 cm bredt 1264 cm breit
1 Gastir; 2 Tiren 1 Glashir; 2 Tiran
*‘?‘: 910011 912011
i 910012 812012
Hangeelemente brw. Wandmontage:
Sighe hierzu die Informationen auf Saite 4
Baleuchtunyg fiir Funktionsrahmen
Dar Funkticnarahmen kann wahtweise mit siner LED-Baleuchtung susgestatiet werden,
LED-Befeuchturyg inkl. Tretzchalter. Schaltung der Balsuchtung wahlweise mit sinar
Funkdernbeadiening miglich [gegen Mahrpreis). Machiriglichs Montags nicht mighch L I
o LN (i B
e L
e iy - Fa B
[ Lok 4 R=coia .
" - . H
Poooal 8 .-}
225W 234W
Diese Lewchien enthalion eingabaute LED-Lampen der Energicetlizenzklasse A+ bis A 9115 9125
Diis Lempan kdnnan in der Leuchte nicht susgetauscht werdan. 12V
Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte und Keramik-Seite(n) H 1
0.6 cm stark i*--‘i"
Machtragliche Montage ist nicht maglich, . id
6127
M. Bielessiury: 15 k) peo lafandem Metar filr bodenstahends Elsmints 2?
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Hangeelemente

Hangeelemente

71.4 bzw. 15094 cm hoch,

45.4 cm tief

(49,9 crn tied inkl, 4.5 cm tiefem Funktionsrahmen)

714 cm hoch

158.4 cm hach

1 2
(4 —
145,2 em bredl 1804 cm breit
2 Glasliren 2 Glaskiiran; 3 Tiren
e At Ly 4141 91801
spingelt. a1802
Hangeelemente bzw. Wandmaontage:
Siahe hierzu dia Informationen auf Sarle 4
Bedeuchtung fur FunkBonsrahmen SRl AR P A
Der Funktionsrahmsan kann wahiwsize mit emer LED-Beleuchiung ausgestattat warden. Sy g g e
LEII-Beleuchbung inkl. Tretachatter. Schattung der Beleuchtung wahhweise mit siner v b\ "
Funkfembedianung maglich {pegen Mehrpreis). Machtragliche Montage nicht mbglich. ! :" _____ ' Lz= J-
e 0 I b
H E _g |I|'__.-1-'4--:-_-.
3 reRTY " P
H gl ST oL
Ei R [ !
151W 28,0W
Diesa Lauchten enthaiten eingebeute LED-Lempen der Energieetfiznckiasss As-+ bis A, 4145 9185
e Lampan kinnen in der Leuchte nicht ausgetauschi werdan, 12V
Aufpreis fiir Keramik-Abdechplatte s | ¢
0.6 cm stark Becsadgpocd
" |
Nachirighche Montage st nicht mbghch, E- o ['?
s
2187
Mz Balasimg: 15 kg pro ldnndem Meter fir bodensishande Bamenin
L/R = Turanschlag der mittleran Taren links/rechts Weohnest KIS




husiieterungshimmeise: Montagehirmeisa for Hang
Bsachinn S hithy harny de i Banchien Sin bitin hierru unbeding? die n
Woueont o dinfve- [ | | ematinae it sl e gt
T grammenlirungessien ~arstheschat! J
Vitrine NAVIS
Vitrine
212.2 cm hoch =
(214,0 cm hoch inkl, 1,8 cm hohen Sockelverstellem), I
45,4 cm tief i
(49,9 cm tief inkl. 4,5 cm tiefem Funktionsrahmen) '.-’,’ ol
Il
Nicht als Hangeelement ginglanbar! el
A
TS e s
i 2
108,28 cm breit
2 Tirer; 2 Glagtnen
wie ALk 1210111
1210112
Bedeuchtng fur FunkBonsrabmen ]
Der Funktionsrahmsan kann wahiwsize mit emer LED-Beleuchiung ausgestattat warden. Ty
LEI-Beleuchbung inkl. Tretachatter. Schattung der Beleuchtung wahhweise mit siner K i

W Belastung: 15 kg pro lauf: Meier fur bod)

wnce Bamenia

Funkfembedianung maglich {pegen Mehrpreis). Machtragliche Montage nicht mbglich. [} f : .
[ I
| b : 2
Il k
Esasd-
[ F |
=N 3 N
L Is Gt I' |
T g e
i
Loste-
209W
Diesie Liwchten arthalton singabite LED-Lampen dor Energlootizenckiisse Ae+ bis A, 12105
D Lsmipen kiinnn in der Lauchle nicht ausgetascht werden, 12V
Aufpreis fiir Keramik-Abdeckplatte und Kerasmik-Seitain)
0.5 cm =tark
Nachirigiche Montags ist nicht maglich 12107

Winkelborde

Winkelborde TiEom
17,6 cm hoch; -I-—-—-“'"+
24,0 cm tied —
178,2 cm breit 2134 cm breit 248,6 cm breit 2838 cm breit
Maz. Belastung: 10 kg Max. Belashung: 15 kg M. Belastung: 15 kg M. Balastung: 15 kg
wie Alib. 11741 12141 12441 12841
i 11742 12142 12442 12842
Disse Lauchisn enthalten singabaute LED-Lampen der EnergiseRizienskdasss A++ bis A Die Lampen | LED-Beleuchfung inkd, Tretschalter. Filr dis Schaltung ist sine Funkfembedisnung maglich (gegen
knnen in der Lauchin nicht susgatauscht warden, 12 Mehrpraiz).
LED-Beleuchtung fiir Winkelborda

fir 178,2 cm Breite filr 213,4 cm Breite fiir 248,6 cm Breite filr 2838 cm Breite
96w 130W 164W 20.2W
1175 1215 1245 1285

29
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Zubehor fir Elemente

Zubehor fiir Schubladen

filwr 70,4 em fiir 1056 em | fiir ¥ Schublada, | fir ¥ Schublada,
Frontbredn Fronthmitn 140,8 cm breit 176,0 em breit
lir 45,0 em Tiale
BB26 8627 BE26 8632
Tableau
=R mit grawem Stoff bespannt
fur Raumtesdar
BB636 8637 BG36 8542
fior 64 CD's fir 112 CO's fior 64 CI¥'s filr 96 CD's
K_\ CD-Einsatz fiir Schubladen 1o 45,0 cm Tiefe
e Bitte geben Sie in Threr Bastellung und Zeschnung ge- .
nau an, fir welche 2 Raster Schublade der CO-Einsatz 8426 8427 8426 8432
eingeplant wird,
b 8436 8437 8436 8442
fr 330V0s | Mrdd OVD's | flbr 330VD's | fird4 DVD's
'(_x DVD/Blu-Ray-Einsatz filr Schubladen T P
. Bitte geben Se in lhrer Besteltung und Zeichnung :
B genaw an, fiir walche 2 Raster Schublade der DVDV b et gas e
Blu-Ray-Einsatz eingeplant wird,
i Raurmtedar
8336 8337 8336 8342
176 om breit 35,2 cm Biredl
fir 45,0 cm Tiafe
Besteckbox 855 856
aus Metall, innan mit grauem Sioff bespannt;
inkl. Einteilungen
fiir Raumdsiler
845 B46
Satz 1: fir ibdichas Eashesteck Satz & fiir Saucenkelle, Kuchan-
wie Liffal, Gabsln, Messer efc. pabein, Tortenheber etc.
Besteckreiter
e mit gravem Stol bespannt, zur Bestiickung von
<@ Schubladlen
Sarty 1 fir 60 Besteckinin
Sattz 2: iir 17 Vorlegstnie
116 117

Wichnes KaWIs



Zubehor fiir Elemente

NAVIS

Einlegeboden
Kir 4% Fach hirtler 1
i 35,2 cm Iir 52,8 cm fiir 70,4 cm fir 105,6 cm
Breite Braits Breita ) bt Braits
appe
Einlegeboden
1,9 cm stark
e (2,9 cm stark fiir 105,6 cm Breite)
= 137 154 174 184 1104
tietenverformter Einlegeboden
e 1.8 ¢m stark
et ] 1741L
1742 R
tietenverformter Glas-Einlegeboden
Klarglas;
——— 0.8 ¢rm stark
— e 3741 L
aT42R
Beleuchtung
Diesa Leuchien enfhalten eingebaide LED-Lampen der Energeaffiienzédassa A++ bis A. Die Lampen |  LED-Beleuchtung inkl Tretschalter. Fiir dia Schaltung ist eine Funkfernbedienung mighch [gegen
kinnen in der Leuchia nicht ausgetauscht warden. 12V Mehepirnes)
209W
LED-Einbaustrahler _
e @ 7,1 cm; zur Montage in Elementa
Nachiragcha Montage ist nicht maglich.
7941
13w
LED-
81,7 cm; schwenkbar, zur Montage in
Elamzntseiten
7961
fiir 3 Aaster Hithe fir 4 Raster Hiha fiar & Rastar Hohe fur 9 Aaster Hoha
LED-Innenbeleuchtung 38w 52W 79W 121 W
azz2 422 822

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

FuBschialiung,

Standardméfilg arfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen aulenliegenden Fuschalter. Die Farbiemperatur dar LED-Leuchien bed Einsatz des Fulischalters ist kaltaelR.
Als Alternafive ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung miglich, fir die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kandle kinnen mehrere Leuchten emn- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kandle sind separat (ber Tastendruck dimmbar. Die Farbiemperatur aller 4 Kangle ist von kaltweif (ca. 6500 Kelvin = Grendeinstellung der LED-Leuchien)
auf warrmweild (ca. 2700 Kelvin) stufenios einstellbar. Wenn warmweifl gewinschi wird, muss eine Funkfembedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Maglichkeit, mit
den Tasten Alles an® bew. Alles aus® alle Kandle gleichzeitig an- baw. auszuschaltzn. Die Funkfernbedienung basteht aus sinem Sender und einem Empfanger. Warden aufgrund
der Mibetplanung mehrere Empianger bendtigt, werden diese und entsprachende Kabel werksseitig zugestevert (chne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfallt die

2119
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SPEISEN  Esstische und Stiihle

SPEISEN

hiilsta biatet mit ainer umfangreichen Esszimmersiubl- wnd Esstischioliektion, welche
auf die Wohnprogramme ahgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Badiirfnissan
nach Komiart, Formechanheit und Attraktivitit gerecht wird,

Die Esstische in einer umfassenden GroBenvielfall (mit und chne Auszugstunktion), in
allen Holzoberfidchen und in aktuellen Designs, sowie die Esszimmerstilhle, weiche
sich individuell kombinieren lassen durch Armdehaenvananten, Komiortimechanismen,

hechwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberfléchen, finden Sie in der Typen-
liste , SPEISEN",

Couchtische CT 200

Couchtische CT 200

Wer klare Linien und sanfte Rundungen liebt, findet in den Tischen von CT 200 per- P = it
fekte Begleiter. Sie nehmen die organische Linienfihrung der efliptischen EBlemente 3 -
von KAVIS auf, machen aher auch solo oder unlereinander kombiniert mindestens

eing elegante Figur. Die Bogen der Couchfische aus Metall, Glas und Keramik offnen q ! \
den Raum vor dem Sofa oplisch, statt in 2u schilefien, " |

Sie finden den Couchtisch CT 200 sowle weitere Couchtische In der Typenlksie
wCouchtische®.

Couchtische

Couchtische

hiilsta bietet sne umfangreiche Couchtischkollektion, walche nicht nur perfekt auf die
hillsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondermn auch mit unterschiedlichen Produkten
im Markt kombinderbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Deskgns,
Abmessungen und Austihrungen in der Typenliste ,Couchtische”

Wiohnes KAWIS




Sonderanfertigungen

NAVIS

NAVIS

Sonderartikel

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage maglich.

Bitte wenden Sle sich an lhren Kundenberater.

Blenden
fir seitiche und abere Verblendung aingabauter Schrénks (Untar-
konstruktion und Befestigungsmatenal sind bauseils ru baschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag 291
+ Preis pro m? - lackiert bzw. furniert 90
Fumnierlibereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewiinschte Sonderantertigung 5o individuell sain, dass diese mit den
vielen, von wuns beraits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht
abbi#dbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis liber einen Faklor Ober die Type 33
nennen, Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehdrige Anfrage-Nr. und den
angegebenen Fakior der Type 33 mit an,

a3

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hillsia-Lackfarben sind bei nahezu allen hidsta-Programmean moglich,
Lieferidhigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum  Blaven Engel* (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
[ie Anforderungen des Blauen Engel” und des DGM-Emissionalabels kinnen bel Lack-
farben der Preisgruppen Il und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausfihrungen
beim Programm MED] e nach Farbmix (Flachan-Anteil dieser Farben in der Kommission)
gaf. nicht erfullt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall
eingahalien!

Wohnen: NAWE



Schaltmdglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardméfig erfolgt die Schaltung der Beteuchtung durch einen aufienfingenden Fuschalter. Die Farbtermperatur der LED-Leuchten bel Einsatz des Fubschalters ist kaltweils.

Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung moglich, filr die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kangle konnen mehrere Leuchten ein- und ausge-

sohatbet werden. Alle & Kandle sind separat Ober Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanale ist von kaltweil (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Lewchizn)

auf warmweill (ca. 2700 Kelvin) stufenbos einstalibar, Wenn warmweill gewimacht wird, muss eine Funkfernbedienung bestallt werden, Des weiteren bestaht dia Maglichkeit, mit

den Tasien Alles an” baw, Alles aus” alle Kandle glelchzeitig an- brw. auszuschaiten. Die Funkfernbedisnung bestaht aus ainem Sender und einem Empfanger. Werden aufgrund

E;Mbhelplanung mehrere Emplanger benoligh, werden diess und entsprechende Kabel werksseilig zugestevert {ohne Mehrpreis). Bei Einsaltz der Funkfembedienung entfait die
schattumg

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Emgpfanger ist hinter Ruckwand oder unter Sockelboden (unterhalt von Sockelboden mindestens 20 mm Raum erforderlich) 2u positionieren.
- Die Gesamiwaltzahl aller singeplanten Bedeuchtungen je Empfanger darf 30 Watl nicht isberschreiten

- 4 Kandle = 4 Beleuchtungsgruppen

- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel

- Alie Leuchien innerfalh einer Beleuchtungsgruppe kinnen auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.

- Dbe Anderung der Farblemperatur erfolgt fir alle Levchten n allen Balsuchtungsgruppen

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranieitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtarbe warmar
Lichtfarbe kalter

Kanal 1 bis 4
(it Dimmfunidion) 4-Kanal Funkfernbedienung
mit Farbtemperaturwechsel
Alles aus
Alles am
Type 2119
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel NAVIS

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)
Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Mibels

Kanal 1 schaftet (und dimmi) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahber in der linken Vitrine

Kanal 2 schaitet jund dimmt) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h, die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schalftet (und dimmt) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Einbaustrahber in der rechien Vitrine

Hinwaise:

Die Gesamtwattzahi alker eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger
darf 30 Watt nichi Uberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur
erfodgt fur alle Leuchten in allen Bedeuchtungsgruppen.

Kanal 3

Kanal 1

Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Mdbeln

Kanal 1 schaftel jund dimm1) alle Leuchimitiel in Bateuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtbéenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaktet (und dimmi1) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Einbaustrahler und dia LED-Lichtblenden in der mitteran Vitrine

Kanal 3 schaftel jund dimm1) alls Lewchimittel in Balauchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Eintaustrahler und die LED-Lichtbéenden in der rechten Vitrine

Hirmweisa:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Befeuchtungen je Empfanger
darf 30 Watt nicht berschreiten, Die Anderung der Farbtamperatur
erfodgt fur alle Leuchien in alfen Bedeuchtungsgruppen.

Kanal 3

kanal 1

Beispiel 3
Beleuchtung von bauseits getrannten Mibeln

Kanal 1 schaitel und dimm?) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 1,
d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mitteran und rechien Vitrine

Kanal 2 schaltet jund dimmt) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mitteran und rechten Vitring

Kanal 3 schaltet (und dimm) alle Lewuchimittel in Belevchtungsgruppe 3,
d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittheren und rechten Vitrine

Himwelze:

Die Gesambwattzahl alier eingeplanten Befeuchtungen je Emplanger
darf 30 Watt nichi iberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur
arfolgt f0r alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen,

Kanal 3

kanal 1

Wohnen: AW



Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt sbzufragen und vor der Montage sorgialti durch einen Fechmonteur 2u Uberprifen.

Die Montage darf ausschlielich durch einen Fachmonteur unter sorgfaltiger Beachtung der Montageanlsitung erfolgen

Die won hilsta als Standardset beigelegten Kunstsioffdibel sind ausschiiefilich fiir Befon = C12715 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemdl} der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwanden ausgeschiossen,

Darliber Mraus bieten wir fir die untenstehenden Mavenserksarien ein Befestigungsset mit Montagemartel an (siehe Mentage-Mdrielset unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmaontew unter Berucksichtigung der Wandbeschaflenhedt und der Montageanleitung durchzufubren. Die wnilen aulgefuhrien Druckfesbgkeitan dirfen aul keinen Fall
unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bel folgenden Mauerwerksarten angewendet werden mikssen:

Standardset Montage-Mirtelset ausschlieflich fir untenstehende Baustoffe geeignet!

Beton C121135 Mauerziegal Mz 12 Vollstein aus Leichibeton V2
Druckfestigheit = 15 Nmm? — Druckfestigkeit = 12 Nmm? Druckfestigheit = 2 N'mm?

Kalksandvolistein K5 12 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2
Druckfestigkeit = 12 Nmm? Druckiestigheit = 2 N/mm?

B Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2

- Druckfestigkeil = 12 Nmm? Druckfestighedt = 2 W'mm®

Hochlochriegel HLz 12
Druckiestigkeit = 12 Mimm?
Rehdichte = 1,0 ky'dm®

In allen anderen Fillen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwahlen, Flir die sachgerechte
Auswahl anderer Belestigungsarten Gbernimmi hillsta keinerlei Hattung! Bitte beachlen Sie, dass bei unsachgemaBer Bef ung der

Mabel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generall sind Sie als Hindler/Fachmonteur fir die fachgerechle Wandbefestigung verantwortlich,

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise filr Hingeelemente
Die Mavis-Funktionsrahmen werden bei bodenstehenden Elementen und bei Hingeelementen grundsatzlich an der Wand montiert. Die Anzahl an Wandbefestigungspunkien
= Schrauben steht in schwarzen Feddern an den Zeichnungen in der Typenfiste,

I = 4 Schrauben
A = 6 Schrauben usw.

Ein Montage-Martelset ist ausreichend fir bis zu max. 9 Schrauben,

Wichtiger Hinweis: Je& nach Wandbaschaflenheit (slehe oben abgebiidete Mauerwerksarien) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mdrtelsets und einer handels-
blichen Auspresspisiole durchzufUhren, welche Grundvoraussetzung fiir eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdiibedn und 4 Befestigungsschrauben. Die Standandsets sind gemal der Anzahl an Schrauben im Beschiagpaket enthalten

Montage-Martelset fir bis zu max. 9 Schrauben Bestellbeispiel:
bestehend aus:

*  Anzahl an Schrauben aller bestehenden Typen addieran
Ox Injektions-Sichhiksen

9% Einschraubhilsen «  Summe durch 2" teilen
1% Injektionskartusche
2x Statikmischer +  Ergebnis auf wolle Zahl aufrunden

1x Montageanieitung

= Anzahl der bendtigten Montage-Mortelsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgefiefert). M2

L



Gestaltungsmaglichkeiten




