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Urbane Natur

ALINIS ist im Spannungsfeld geboren: Es vereint Urbanitat und Natiirlichkeit in einer
formvollendeten Designlinie. Schlicht und raffiniert zugleich, setzt das wegweisende
Design einen MaBstab fiir clevere Platzoptimierung in dsthetischer Perfektion. AUNIS ist
firs Wohnen, Speisen und Leben gemacht.

Effizientes Design

Seine kompakte und zugleich feine Form mit konisch zulaulendem Korpus macht AUMIS unverkennbar. Spie-
lend meistert es architektonische Herausforderungen, denn das Konzept hat auf wenig Raum viel zu bieten,
Smarte Schiebeturen tragen zur Exzellenz in Sachen effizienter Raumnutzung bei.

Massive Freude

Das charismatische Design verbinde! das edle Holz massiver Frontan mit zarten Glassinsdtzen und markan-
ten Lackakzenten. Mach 5til und Geschmack kombiniert man die Warme von Natureiche oder Eleganz von
Nussbaum mit Strukturtack in kihlem Anthrazit,

GroBe Vielfalt

AUNIS platziert Knmmaoden mit raffinssrt asymmetrisch eingesetztem Glas neben groBzigige Vitrinen und
Hingealemente, die aul Augenhihe zum Blicktang werden, Das Konzapl sieht aber auch eine inferessanta
Yerschrankung von Elementen vor: So werden beispielsweise die Linien von Vitrinenfachern in Form von
Regalbarden forigafuht,

Viel Komfort
Als yrbanes Programm hat das multifunktionale AUNIS natiidich etne ansprechende technische Ausstattung

wie den praktischen IR-Repaater an Bord. Per Fernbedienung funkBomiert auch die integrierbara LED-
Bateuchtung mit Farbwechsel — sia zaubert das perfelte Ambiente for jede Stimmung,

Ausfiihrungsiibersichten
Modell-Nr. | AuBlenkorpus und Front / Preisgruppe | Modell-Nr. | Akzentfront, Abdeckplatte
Abadeckplatie
801 Matureiche-massiv roheffekt / 1 665 Strukturiack-anthrazit
MNatursiche roheffekt
803 Nussbaum-massiv / n
Kemnusshaum

Innenkorpus, Innenausstattung wnd Regalriickwand
grundsatzlich in Lack-grau




Programmeinfiihrung

AUNIS

Wichtige Hinweise

Glasausfithrungen:

Glastromten und Glasbiden hirter Fronten aus graw gotontem Glas,

DOphonade Glas-Abckwand von Low-, Side-. Highboards, Vitine, Hingestemenben und Regalen aus
satinsertem Glas, anthrazit himterackiant.

Rickwanda:

Riichwinde won Low-, Side-, Highboards, Vitrine, Hingeelementen und Regalen in Lack-grau,
Elernerte mit Glasausschnitt und Regale wahlwess mit Glas-RAdckwinden (aus satinierem Glas
anthrazil hinberkackierl) lialerbar,

Abdeckplation:

Abdechplatien wahbweaize in Holzausfiihrung (furniertj oder in Strukiurlack-anthrazit.
Standard-Innenavestatiung:

Hinter Tiren sind im Abetand von 2 Rastern Halr-Einlegebdden und hinter Glastinen Glas-Einlegs-
hodan singepland,

Hangoelemente:

‘Werden Elemandn als Hangealsmends singeplant, 5o ist ain Hangebeschiag zu bestelion,
Hingeelemente grundsatziich nkl. Héngebaschlag.

Innenausstattung bei Low- und Sideboards

Schubkastenzargen in grau

Kombinationen van bodenstehenden und hangenden Elementen:

Werden bodenstehends und hingende Elemante innerhalb einer Mibelplanung kambinlert, dirfen
baussts im Bersich der bodenstehandan Elemente keine Sockelleisten vorharden sain bow
midszen entiermt werden.

Max Belastung:

M. Bedastung von Holz- und Glesbddan, Holz- und Glashorden [bis 70,4 cm Braite) sowie
Sehublader: 25 kg

M. Betastung von Holz- und Glashdeden sowle Holz- und Glasborden (pwischen 70,4 und

105,86 cm Bredle): 15 kg; ab 105,6 cm Breite: 10 ky

Mags. Betastung von Abdeckplafien: 35 kg pro lufendem Meder fir boderstahands Elements. Bitte
beachten Sia zudam ggf. vorhandene mae Belastungsangaban bai sinzelnan Typen im Innenbail!

hiilsta-SoftFlow: Schubladen auf Unterfurkugetfihnang mit Vollausrug und geddmpfterm
Selbateiraug
hillsta-MagicClose: abs Holz-Orehitnen mit gedamphem Thranschiag

Innenousstatiung bei Low- und Sideboards:

Hinter der Sufleren Drehlir bei Low- und Sideboards bafindat sich 1 Einlegeboden wund im Fach
hindor den Glasausschnitten der Schubladen 1 Medallstinze, 1 Mittelseits sowss 1 Konstruktions-
hodan bow. hintar der Schishediir 1 Konstruktionsboden,

Hangeelemente

‘Werden dis Lowboards als Hangeslemants singeplant, 2o darf die Zulsdung je Element von
manm:'ﬁ kg pro Meter aus statischen Griinden nichi iberschriften warden! Max, Belastung 15
kg pro Mater

144 6 cm Breste: 20 ky
1788 cm Brefte: 25 kg
215.0 cm Breita; 30 kg
2326 cm Breste: 30 kp
267.8 cm Beeite: 35 ky

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /
Montagehinweise fiir Hingeelemente

Dim Hiingeelemante diirfan mur an absolut lestam Mausrwerk montier! werden, Gipskarion- sowia
Leichtbauwande sind hierfir nichi gesignet.

Bitle barlicksichiigen Sis 2 0 cm Montageluft nach oban, um Elemente sinhéngen zu kinnen.

Auslieferungshinweise

Kennzeichnungen an den Typenfistenzeichnungen /

imweise fir Hangeslements
O Grofibeil der Mobol hat zwei Wandbetestigungspunkte | = Anzahl an Trager-
plattan). wenn diese als Hingeelamante singaplant waorden. Dieses wird nich
eaplizit in dar Typenliste erwahnl. Bai einer abweichandan Anzahl an Wandbesasti-
pungzspurikten | = Tragerplatien) wird dieses an den Zeschnungen in der Typenlisie
mit Zahéan in schwarzen Feidern gebannzeichnet. Beachien Sia bitte hierzu unbe-
dingt die Informationan und Hinweige i Kapitel  Wandbeschaffenhait*|

[ =] e

Auslieferungshinweise;
Daor Grofiioll der Elements wind standardméfig komplett verleimt gefafort, der Korpus =1
dementaprechand nicht demontierbar. Bz geften jedoch Ausnahmen:

Einige Konpusse wearden komplett geliefart, kfinnen |edoch beim Endkundsn 5
in Einzelteile demontiert werden. Oiesa Typen sind in der Typenkste mit 1 h
gekennzeichnet

Einige Karpusse werden autgrund ibrer Abmessung in Enzeltoilen zeregt goliofort. Diese @
Typen gird in der Typeriizie mit 2 gekennzeichnet.

i Fromten mit der Ziffer 2 werdan separat mifgededert und sind somit immer de-)
moentieshr.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generall sind Sie als HandlanFachmonteur fir die fachparachts dar Mibel verant-

wrtiich, Dahar solile diess Wan much nur durch entsprachend geschults Fachmaonteurs warden.

Fir nahezu alle Elemente wird saitens Material ur Mmiﬂlﬁum - und
Gebrauch machen sollten, Das von hitsta (Dilbed, Sehrauben) ist

WﬁﬂWMMUMM mwﬁ' .

teizet als Baslelltype

odar Laichtbauwinds) is
dher Betastung MWMMHWW
dlmmdrm&ﬂ mmmwm basondars bai Verwendung von haussdig

it die Wanelbeschattenhent vor Veriragsatisehiuss daher unbeding! sbautragen,




Vorschlagskombinationen

Cuimboalgrinass Racher
In din Enichoungan
= Basteils in fikzeni-
astihiung

Al Alternative zu einar individusflen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maoglichkeit, unter gestaltetan Vorschlagskombinationen auszuwahlen, Diese erleichtemn die
Planung. Die Vorschlagskombinationen konnen um eventuelles Zubehdr ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnat.
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Vorschlagskombinationen AUNIS

Als Altemnative fu einer individusilen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Moglichkeil, unter gestalteten Yorschlagskombinationen auszuwahlen, Diese arleichlemn die
Planung. Die Vorschlagskombinationen konnen um eventuelles Zubehdr ergénzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnat.
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In din Enichoungan
= Bateile n fkeeni-
Lowboards astihruny
Lowhoards
56,8 cm hoch
(58,6 cm hoch Inkl, 1,8 cm
haham Sockal),
44,3 crn tief
Untere Schubladen mit Griff-
AUSSpArung
T Tod 15,5 oA
144 6 em brait 179.8 ¢m beeit
4 Schubladen 4 Schubladen
win Al 34111 311N
wpingelt 314112 37112
Prisagr,
]
L]
1446 cm breit 179.8 cm bredt
2 Gehubladen mit Glasawsachnin ¥ Bchubiaden mit Slassussehnt
win A 314211 nrzn
pieged. 314212 317212
Bei Einplarung als Hénge- Fressgr.
elermern 1
Max. Bolastung o Element 40kg | W
Hangebeschlag
Werden Elemenie als Hingeelemente einge-
plant, 50 is1 gin Hingebeschliag m bestellen
4144 4179




Ausliefenngshinweise: 1
Baachten Sie bitte hierns die 1
Wefoemationen aul den Fro- 2
graemmanfihnungaaitan

Montagehimaeise fir Hangedemente: E
Benchien S bitle hiarny unbadngl da
informasanen ued Hmwess imBapit [
Jvantbsscratiaehal|

AUNIS

1056

215,0 ¢m breait 2326 cm breit 2678 cm hrelt
4 Schubladen 1 Tur; 1 Klappe; 3 Schubladan 1 Tiir; 1 Klagpe; 3 Schubladen
321111 323111 326111
3241112 323112 326112

105 6

215,0 cm beeit 2326 cm breit 267.8 cm breit
2 Sehubladen mit Glasausschiinl 1 Tar; 2 Schubladen mit Glazausschnitt 1 Tiir; 2 Schubladen mit Glasausschnit
321211 323211 326211
321212 323212 326212
4215 4232 4267




Media-Zubehdr fiir Lowboards

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

¢ 1 glekirischer Sendar
* 1 Stecker EVG 12V
*  Kabeldipse

Infrarat-Signal-Ubertragungs-Set 2ur Ansteuerung von Media-Gerdten hinter Holz-/Lackirontan, Mit einem Sel kinnen die Gerdte in ginem
Fach angesteuert werden. Dabel gilk

*  Pro Fach muss ein 56t eingesetzt werden, Es kannen bei groBien Fachemn auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung
zu erhihen. In diesem Fall ist lediglich ein zusitzlicher Sender zu besteflen.

*  Der Sender ist in unmittetbarer Reichweite zum Emplangsauge des Mediengerates anzubringen,

*  |Upertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz

+  Mit einem EmpfEnger Essen sich bis zu 3 Sender kombinberen.

Es besteht die Maglichkeit der Verwendung von 3 Sanderm Gber einen Empfanger inkl, Mastarbox. Dieses armoglicht die gleicheeitige
Ansteusrung van 3 umerschiedlichen Mobeifachem baw. lbsst es in kritischen Anwendungen zu, ein Mobeffach mit mehreren Sandem
auszustatien, um die Sendeleistung in diesem Fach 2u erhdhen baw. 2 nebensinander stehende Endgerdte ansteuern 2u kinnan.

Des IR-Repeater-Sel besteht aus
+ 1 Empfangsauge (@ 3,0 cmy) inkl. Standwinkel

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanieitung!

IR-Repeater-Set
1 Emnpiangsauge urd 1
Sender inkd. Stardwinkel

2001

rusditdicher Sender

Kabeldurchlasse

Doe Kabeldurchiisse K2 und KB sind nicht mégich, wenn
Gias-Rilchwande in dis Lowboands eingaplant wardent!

Kabeldurchlass Ki

silberfarbig; @ 8,0 cm

Es besteht die Maglichkail eines Kabetdurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinte-
ren Bereich des Abschiussbodens méglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes:
10,0 em.

K1

Kabeldurchlass K2
silbarfarbig; @ 8.0 cm
Es bestaht die Moglichkeit eines Kabeldurchiasses in der Rickwand der Lowhoards. Position mittig vom Fach.

Kabeldurchlass K7

silbartarbig; 7,0 x 12,0 cm

Es besteht die Miaglichkeit eines Kabeddurchlasses in dem Abschiussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, biindig
an der Hinterkants des Elementes.

K7

Kabeldurchiass K8

silbarfarbig; 12,8 x 3,2 cm

E= bestaht die Miglichkait gines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchiass ist an der
Hinterkante des Abschiussbodens moglich. Posifion mittig vom Fach.

Kabeldurchlass K8

13.0%1,6cm

Es besteht die Moglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegebaden. Der Kabeldurchiass ist an der Hinterkante des
Einlegebodens maglich. Position mittig vom Fach.

K8

" i

Kabeldurchiass K20
sitberfarbig; @ 8.0 cm
Es besteht die Moglichkedt eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboands,

K20

Wiohnen: ALMIS



Media-Zubehor fiir Lowboards

AUNIS

Saulensystem, Flachbildschirmhalter

Saulensystem

bestehend aus elner Siule aus Metall (zur Treden Wand-
montage) sowie aus Audio-DVD-Tragerin), frei an der
Saule einplanbar,

Saulen

aus Metall; zur freien Wandmontage ab Oberkante Sockel-
leiste; Kabel kinnen in beliebiger Hahe veregt und verbar-
gen werden; Audio-/DVD-Trager kinnen fre an der Saule
eingeplant werden

Audio-/DVD-Trager

aus Metall; kann in beliebiger Hohe an der Saule posi-
tiomsert und zur Anpassung an Audio-DVD-Gerdte pedar
Grifde eingestelt werden; vorne mit Gummiverkleidung,
um ein Verrutschen der Gerate ru verhindern; max, Be-

Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstelit
werden. Er ist geeignet fir Fachbildschirme mit einer
Bikdschirmdiagonate von 102-216 cm (40°-85");, max.
Balastung: 45 kg,

Gesignat fir Curved TV's.

Flachhildschirmhalter einsetzbar fir VESA-Norm:

min.: 200 x 200 mm

max.; GO0 x 400 mm

Der Flachbildschirmhaiter kann 3-dimensional verstellt
wardan. Er ist geedgnet fiir Flachbildschirme mit einer Bild-
schirmdiagonale von 81-140 cm (32°-55%) und einer max,
Tiede von 4,5 cm; max. Bedastung; 26 k.

Unter www.vogels.com konnen Sie prifen, ob Ihr Flach-
bildschirm an diesemn Flachbiddschirmhaltar moantiert wer-
den kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 345 ein. Nach
wanigen Schritten st ersichtlich, ob ihr Flachiildschirm mit
dem Flachbildschirmhatter kompatibel ist

Kicht gesignet fir Curved TV's,

Flachbildschirmhalter einsetzbar fir VESA-Norm:

min.: 100 x 100 mm

max; G600 x 400 mm

Anwendungsbeispiel: T lastung: 10 kg
- g=
g
e
J 3,8 em hoch £4,1 cm hoch
az201 9202 8203
Flachhildschirmhalter WTLG Hachbildschirmhalter THIN 345, optimal einstelibar Flachhildschirmhalter THIN 315

Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt
werden. Er ist geeignet 10r Flachbidschirme mit einer
Bikdschirmdiagonale von 102-165 cm (40°-65) und einer
max, Tiefa von 5,0 cm; max, Balasiung: 25 kg

Unter www.vogels.com kinnen Sie prifen, ob Ihe Flach-
bildschirm an diesam Flachbildschirmhalter montiert wer-
den kann, Geben Sie die Bersichnung THIN 315 ein. Nach
wenigen Schritten ist ersichilich, ob Ihr Flachbiidschirm
mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist

Nichit geaignet flir Curved TV's,

Flachbildschirmhalter einsatzbar fir VESA-Norm:

min.; 100 x 100 mm

max.: 600 x 400 mm

™ "

Fime ¥

E ii

bt
g \%;‘ =
-
zur freien Wandmantage zur freien Wandmoniage zur frefen Wandmantage
a704 9304 9504




Duarbaigranass: Raster
i don Zeichnungen
. = Bsteile n flczent-
Sideboards Bhrieh
Sideboards
76,2 cm hoch
{inkl. 1.8 cm hohem Sockal),
44,3 cm tiet
Untere Schubladen mit Grff-
ausspaning
52,8 8l
2326 cm breit 2678 cm breit
1 Tar: 1 Klappe; 3 Schubladen 1 Tar: 1 Klappss; 3 Schubladen
win Al 423111 426111
spiegeh 423112 428112
Prisagr,
]
1]
Sideboards mit Schiebetiir
T7.9 cm hoch
(inkl. 3.5 cm hohem Sockal),
44,3 em tief
Unitere Schublade mit Griff-
ausspanung
[
_ , > 1056
a8,0 B8,0 1058
1788 cm brei 1798 cm breit 215,0 cm breit 215,00 em breit
2 Schubladen: 1 Schiabetiir pa e 2 Schubladen; 1 Schiebatir 2 Bhuirron, | Selistitis ot
wiz bt 417111 417211 421111 421211
spiegelh. 417112 417212 421112 421212
Preésgr.
]
1]
Sideboards mit Schiebetir
45 5 cm hoch
{inkl. 3.5 cm hotem Sockel),
44,3 cm Nef
Unfere zwei Schubladen mit
Griffaussparung
1056
179,8 cm breit 215,0 crm breit
3 Schubladen; 1 Schisbatir mat Glasausschnitt 3 Schubladen; 1 Schiebebin mit (assusschutt
wie Aty 517211 521211
plegas, 517212 521212
Preisgr.
1
1]




Highboards

AUNIS

Highboards

146,6 cm hoch

{inkl. 1,8 cm hohem Socked),
44,3 cm Bef

2k 528
109.4 cm breit 109,4 cm breit 144,86 crn breit 1446 cm breit
1 Fir; 1 Tir mit asausachritt 2 Tiren mit Glasausschilt 2 T 1 Tor i Glasausschnity | 17% 400 1508 | T,"’TE“ Olasaus-
win Abh 810211 81031 B14211 B14311
Mg 810212 814212 814312
Preisgr.
|
[}
Vitrine
Vitrine
1989.4 em hoch
{inkl. 1,8 cm hohem Sockel),
44,3 cm tiet
Tor mit Griff in Strukturfack-
anthrazit
56,6 cm breit
1 Tiir mit Glasausschnitt
115111 L
115112R
Praisgr.
I
1]

L/R = Tiranschizag Enks'rechis

1
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Mordagehimeeise tir Hi
Beauhbin S ettty uréssdag! d Fiasir
Irvfoemnarkonen ue Himasnase im Kapied i dan z-ﬂ'l!.lw
. Mandbaschaltchar| = Baautile in Alezent-
Ha ngeelemente —
Héngealements
74,4 cm hoch,
323 cm tied
1044 cm breit 109.4 cm bredt 144,6 cm breit 144,56 cm breit
1 Tir; 1 i il Glasausschnitt 2 Tiren il Glasausschret 2 Tiron: 1 Tar mit Glasausschnit | 10k - ) T b Cpomn:
win A 310511 31061 314511 314611
ks 310512 314512 314612
I
]
it
162,2 cm breit 162.2 cm breit
2 Tikren; 1 Tr mit Glasavsschnitt lirks wnd rechils 1 Thr mif Glssusschmtt, 1 Tl
wie Abb. 416511 416611
ot 416512 416612
I
M. Bekastung: 40 kg I
Hingeelamente 144.8 ¢m hoch 180.0 em hoch

144.8 bew. 180,0 cm hoch,
32,3 cm tief

Tar mit Grift in Strukturtack-
anthrazit

Mex. Bebaztung: 40 kg

52,8
56,6 cm breit

56,6 cm breit

i

1 Tir mit Glasausschnitl

1 Tir mif Easausschmitt

85511 L
85612 R

105511 L
106512 R

LR = Tiranschlag links/rechts



Riickwand hinter Glasausschnitt in Glasausfiihrung

AUNIS

Rickwand hinter Glasaus-
schnitt in Glasaustihrung

e Ruckwande hinter den
Giasausschnitten von Low-,
Side-, Highboards, Vitring
und Hangeelementen sind
wahhweise in Glasausfihrung
(satiniertes Glas, anthrazit
hinteriackier) lefarbar.

Eine nachirigliche Montage ist
miiglich,

fiir Lowboards

119

138

219

628

528

419

fibr Vitrine Type 115111 L/ 115112 R

fir Hangeelement Type 105511 L/ 105512 R

619

13
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Regale

Mont Hiir M E

Beachben S bihe hiary urksdingl de Dundoslgriass Raster

Infoematonen ued Himswss im Kapited in don Seichnumgen

~Wandesschaftonhai | = Basteils i Akzent-
astihiung

Anbauregale
72,3 bew. 1075 cm hoch,
18,0 cm tief

Regale zum singaifigen Anbau an
waitera (Hange-] Elamanta

mit Bédan in Holzaustihning und
Rlickwand n Lack-grau; &n dar
Auflensaite mit MataStraben in
Strubduriack-anthraz

‘Wandmontage awingend arfor-
derlich

Mazx_ Bedastung: 15 kg

| e

72,3 em hoch

=

\1
N

Abb.; Gufiers Metalisobaen fnka

70,4 cm breit

= Ragal rum Anbauy lnks

105,86 cm breit

1075 cm hoch

.

A

] T

Abb.: dudans Matallstreban knka

= Ringal um Anbau links

70,4 cm breit

1056 cm breit

win Abb.
spieyjab.

47011
47012

41011
41012

67011
67012

61011
61012

freihd@ngende Regale
72,3 bizw. 107,5 cm hach,
18,0 cm tief

Regala zur fresan Wandmantage
mil Bdeden in Holraustihming und
Rilckwand in Lack-grau;, an beiden

Aubenseiben mit Matallsireben in
Stncuriack-anthrazit

Ma. Bedastung: 15 kg

T2.3 em hoch

105,6 cm bredt

Y.
\

140,8 cm breit

07,5 cm hach

140.8 cm breit

I
]

4102

4142

6142

Regalriickwand

in Glasausfiihrung

Regairiickwand in Glasaus-
fiihrung

Dée Regalrickwande sind
wahhweisa in Glasausfiihrung

({satiniertes Glas, anthrazit
hinterlackiert) lieferbar.

Nachirdgliche Montage ist
nichl moglich

fidr 70,4 cm Breita

filr 105,6 cm Braits

|
i =

fiir 70,4 cm Breita

S =S | S

far 105,6 cm Breite

4718

4119

6719

6119

far 105,6 em Brede

filr 140,58 cm Braits

fir 140,8 cm Brede

4720

4129

6120

Wiohnen: ALMIS




Gestaltungsmoglichkeiten

AUNIS

Wohner: NIKIS

15
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Zubehor fiir Elemente

Zubehor fiir Schubladen

=

Tableau
mit grauem Stofl bespannt

fiir 0.4 cm Breite

Hiir 88,0 cm Breita

Bir 105,56 ¢im Brails

CO-Einsatz filr Schubladen

Bitte geben Sie in Ihrer Besiellung
und Zeichnung genau an, fir weiche
£ Raster Schubdade der CO-Einsatz
eingeplant wird.

for 36 CO's

fir 54 Cl¥e

fiir 64 CD's

\

DVD/Blu-Ray-Einsatz fiir Schub-
laden

Bitte geben Sie in Inmer Bestellung
und Zeichnung genau an, fir welche
2 Raster Schublade der DVDVBIu-
Ray-Einsatz eingeplant wird,

fir 12 IND's

B320

filr 24 DVD's

a3

for 33 DVD's

Besteckbox
aus Metall, innen mit gravem Stoff
bespannt, inkd. Einteflungen

17.6 cm breit

35,2 cm breit

Satz 1: fiir ibliches Ezsbasteck wie Loffed, Gabedn, Messer atc.

Salz 2 fir Saucanke®a, Kuchengabaln, Tortenhebar afc

Besteckreiter
S Bastickung von Schublecen
S 2 s T Vtopoe
118 17
Einlegeboden

==

fiir 35.2 cm Breita fiir 52 8 cm Breste fir 88,0 cm Breste fir 105,6 cm Breite
far 32,7 om
133 153
Einlegeboden Tl
1,9 cm slark
Fiar 44,3 om
Tinde 134 154 184 1104

Wohnan: ALNIS



Zubehor fiir Elemente

AUNIS

Beleuchtung
D4eza Leuchian enthalten eingebauts LlTlpﬂldBrElmme-l-!ﬂﬂth LED-Balauchitung ki, Tretschalter. Fur die Schaltung =1 sine Funkiembedisnang Itzh {gesgen
Lampen kormen in der Leuchbs nicht susgetauschit warden. Mshirpreis). o
29W
= LED-Einbaustrahler
P @ 7.1 cm; zur Montage in Blemente
. Machiragliche Montage st nicht méglich
To41
fir 52,8 cm Bredtn
35W
LED-Lichtblende
1,9 cm stark; 3,0 cm tief;
zur Montage unier Glashiden
Machirigliche Montage ist nicht mogiich
525
far 70,4 cm Breits far 105.6 cm Breste fir 140,8 cm Breita
BE1W 79w 103w
Fiir
0.4 em
Hiiha
LED-Regalbeleuchiung 475 4105 4145
Kachirigliche Montage ist nicht méglich
51W aw 10,3 W
Lﬂsﬁm
Hiiha
675 6105 6145
e 144,6 cm Hir 179,8 cm fidr 15,0 cm I 2326 cm fiar 267,8 em
Braite Brasitn Bruito Bruite Breits
71w B2w o8W Baw 98w
Tur Mon-
LED-Lichtleiste ns
zur Maontage ins Fach _ Fach hinter
vcszsztaam, N do0 Gooutechnll Schublaten) 4106 4186 4136 4186 4136
/I VT schiehetis
Nachirigliche Montage ist 58w 7AW
nicht moglich. 2ut Mor-
lage ins
Fach hiriter
Sohisbahir
: 486 4106

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Fufischaltung.

Standardmalig erfolgl die Schaltung der Beleuchtung durch einen auBenlieganden Fullschalter. Die Farblamperatur der LED-Leuchien bei Einsalz des Fullschalters ist kaltweil,
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung mdglich, fur die ein Aufpreis berechnet wird, Mit jedem der 4 Kandle kinnen mehrere Leuchien ein- und ausge-
schaltet werdean, Alle 4 Kandde sind separal Uber Tastandruck dimmbar, Die Farbtemperatur aller 4 Kangle ist van kaltweill (ca, 6500 Kelvin = Grundeinsteflung der LED-Lauchten)
aul warmwei (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmwei gewtnscht wird, mess eine Funkfernbedienung bestedlt werden. Des weiteren besteht die Moglichkeit, mit
den Tasten  Alles an” brw. Alles aus” alle Kanale gleichzaitig an- brw, auszuschaltan, Die Funkfernbedienung besteht aus sinem Sander und einem Empfanger. Werden auigrund
der Mibelplanung mehrere Empianger benttigt. werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugestewert {ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entiallt die

2119

Wohner: MRS
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SPEISEN  Esstische und Stiihle

SPEISEN

hiilsta bietet mit ainer umfangreichen Esszimmersiubl- wnd Esstischioliektion, welche
auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Badiirfnissan
nach Komfart, Formschanheit und Attraktivitat gerecht wird,

Die Esstische in einer umfassenden GroBenvielfall (mit und chne Auszugstunktion), in
allen Holzoberfidchen und in aktuellen Designs, sowie die Esszimmerstilhle, weiche
sich individuell kombinieren lassen durch Armdehaenvananten, Komiorimechanismen,

hechwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberfléchen, finden Sie in der Typen-
liste , SPEISEN",

Couchtische CT 220

Couchtische CT 220

Die schragen Frisungen des CT 220 verursachen eine dynamisch wirkende Gesami-
oplik. Die massiven Holzer Natureiche wnd Nussbaum uniersireichen die Natilichkeit
und arbeiten die Eleganz heraws. Starke Akzente In Strukturlack-anthrazit bieten dazu
ginen hervorragenden Kontrast

Sie finden den Couchtisch CT 220 sowie weilere Couchtische in der Typenliste
wGouchtische!,

Couchtische

Couchtische

hiilsta bietet sine umfangreiche Couchtischiollektion, walche nicht nur perfekt auf die
hillsta-Wohnprogramme abgestimmt kst sondern auch mit unterschiedlichen Produkten
im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs,
Abmessungen und Austihrungen in der Typenliste ,Couchtische®

Wohnen: ALNIS




Sonderanfertigungen

AUNIS

AUNIS

Sonderartikel

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage miglich.

Bitte wenden Sie sich an lhren Kundenberater,

Blenden
filr saitiche und obare Verblendung eingabauter Schranke (Untar-
konstrukiion und Befestigungsmatenal sind baussils zu baschalfen)

Grundbelrag pro Aufirag 2001
+ Preis pro m? - ackiar baw. furniert 90
Furnieriibereinstimmung mit Fronten kann nichl garantier! werden,

individueile Sonderanfertigungen

Soltte Ihre gewiinschie Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den
vieden, von uns bereits angebatenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht
abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis Uber einen Faktor dber die Type 33
nennen. Bitte geben Sie uns auf ihrer Bestallung die zugehdrige Anfrage-Nr. und den
angegebenan Faktor der Type 33 mit an,

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionsiabel der DGM

Sonderfarben
Alle hillsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hillsta-Programmen miglich.
Lietertihigkeit und Praise auf Anfrage.

Hinweis zum ,Blaven Engel* (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klassa A)
Die Anforderungen des .Blauen Engel” und des DGM-Emissionslabels konnen bei Lack-
Tarben der Pressgruppen Il und IV (siehe hisrzu die verschiedenen Lackausfihrungen
beim Programm MEQ) je nach Farbmix (Flachen-Anteil dieser Farben in der Kommission}
gaf. nicht erfuilll werden, Dée gesatziichen Bestimmungan werden aber auf jeden Fall
gingehalten!
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Schaltmdglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardméfig erfolgt die Schaltung der Beteuchtung durch einen aufienfingenden Fuschalter. Die Farbtermperatur der LED-Leuchten bel Einsatz des Fubschalters ist kaltweils.

Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung moglich, filr die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kangle konnen mehrere Leuchten ein- und ausge-

sohatbet werden. Alle & Kandle sind separat Ober Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanale ist von kaltweil (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Lewchizn)

auf warmweill (ca. 2700 Kelvin) stufenbos einstalibar, Wenn warmweill gewimacht wird, muss eine Funkfernbedienung bestallt werden, Des weiteren bestaht dia Maglichkeit, mit

den Tasien Alles an” baw, Alles aus” alle Kandle glelchzeitig an- brw. auszuschaiten. Die Funkfernbedisnung bestaht aus ainem Sender und einem Empfanger. Werden aufgrund

E;Mbhelplanung mehrere Emplanger benoligh, werden diess und entsprechende Kabel werksseilig zugestevert {ohne Mehrpreis). Bei Einsaltz der Funkfembedienung entfait die
schattumg

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Emgpfanger ist hinter Ruckwand oder unter Sockelboden (unterhalt von Sockelboden mindestens 20 mm Raum erforderlich) 2u positionieren.
- Die Gesamiwaltzahl aller singeplanten Bedeuchtungen je Empfanger darf 30 Watl nicht isberschreiten

- 4 Kandle = 4 Beleuchtungsgruppen

- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel

- Alie Leuchien innerfalh einer Beleuchtungsgruppe kinnen auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.

- Dbe Anderung der Farblemperatur erfolgt fir alle Levchten n allen Balsuchtungsgruppen

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranieitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtarbe warmar
Lichtfarbe kalter

Kanal 1 bis 4
(it Dimmfunidion) 4-Kanal Funkfernbedienung
mit Farbtemperaturwechsel
Alles aus
Alles ain
Type 2119

Wohnen: ALNIS



Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel AUNIS

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)
Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Mibels

Kanal 1 schaftet (und dimmi) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahber in der linken Vitrine

Kanal 2 schaitet jund dimmt) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h, die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schalftet (und dimmt) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Einbaustrahber in der rechien Vitrine

Hinwaise:

Die Gesamtwattzahi alker eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger
darf 30 Watt nichi Uberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur
erfodgt fur alle Leuchten in allen Bedeuchtungsgruppen.

Kanal 3

Kanal 1

Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Mdbeln

Kanal 1 schaftel jund dimm1) alle Leuchimitiel in Bateuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtbéenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaktet (und dimmi1) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Einbaustrahler und dia LED-Lichtblenden in der mitteran Vitrine

Kanal 3 schaftel jund dimm1) alls Lewchimittel in Balauchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Eintaustrahler und die LED-Lichtbéenden in der rechten Vitrine

Hirmweisa:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Befeuchtungen je Empfanger
darf 30 Watt nicht berschreiten, Die Anderung der Farbtamperatur
erfodgt fur alle Leuchien in alfen Bedeuchtungsgruppen.

Kanal 3

kanal 1

Beispiel 3
Beleuchtung von bauseits getrannten Mibeln

Kanal 1 schaitel und dimm?) alle Leuchimittel in Baleuchtungsgruppe 1,
d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mitteran und rechien Vitrine

Kanal 2 schaltet jund dimmt) alle Leuchimittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mitteran und rechten Vitring

Kanal 3 schaltet (und dimm) alle Lewuchimittel in Belevchtungsgruppe 3,
d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittheren und rechten Vitrine

Himwelze:

Die Gesambwattzahl alier eingeplanten Befeuchtungen je Emplanger
darf 30 Watt nichi iberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur
arfolgt f0r alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen,

Kanal 3

kanal 1




Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschalanheil is? vor Vertragsabschluss unbedingt abzulragen und vor der Montage sorgialtig durch einen Fachmaonteur fu Uberpruten,

Die Montage dar! ausschliedlich durch emen Fachmonteur unter songfaltiger Baachtung der Montageanleitung erfokpen

Die von hilsta als Standardsel belgalegien Kunststofidibal sind ausschlieflich fir Beton = C12A15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenhedten und Druckfestigkeiten gemdén der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage &n Leichtbauwanden ausgeschiossen.

Dariiber hinaus biaten wir fur die untenstehenden Mauerwerksarten ein Belestigungsset mit Montagemartel an {siehe Montage-Marelsst unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmonteur unter Bericksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzufihren. Die unten aufgefihrien Druckfestigkeiten dirfen auf keinen Fall
unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bel folgenden Maverwerksarten angewendet werden mikssen:

Standardset Montage-Mbrtelset ausschlieBlich fir untensiehende Baustoffe geeignet!

Beton C12A135 : Mauerziegel Mz 12 Vollstein aus Leichibeton V2
Druckfestigheit = 15 Nfmm® Druckfestigkeit = 12 Nmm? Druckiestigkeit = 2 N'mm?

Kalksandwolistein K5 12 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2
Druckfestigkeit = 12 Mfmm? Druckiestigkeit = 2 N/mm?

i b Kalksandlochsteln KSL 12 Porenbaton PP2

B Drucklestigkait = 12 Nmm? Druckiestigkeit = 2 N‘mm*

Hochlochzieged HLz 12
Druckfestigkelt = 12 Nimm?
Rohdichte = 1,0 kg/dm®

In allen anderen Fillen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwahlen, Fiir die sachgerechte
Auswahl anderer Bel ungsarten dbernimmt hillsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bel unsachgemaler Befestigung der

M&hel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Belestigungsmaterialien. Generall sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechie Wandbefestigung verantwortl

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise filr Hingeelemente

Der Grofteil der Mobel hat zwei Wandbefestigungspunkte | = Anzahl an Tragerplatten), wenn diese als Hingeelemente eingeplant wesden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste erwahnt. Bei ainer abwseichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten | = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldermn
pekennzeichnet. Jede Tragerplatte bendtigt vier Befestigungsschrauben.

HE = 3 Trigerplatten
Bl = 4 Trigerplatien wsw,

Ein Montage-Martelset ist ausreichand fir bis zu max. 3 Trégerplatten oder 4 Hingewangen,

Wichtiger Hinweis: J& nach Wandbeschafenheit (sisha oben abgehildete Mauerwerksarien) ist die Montage mittels des spezielian Montage-Martalsets und einer handeals-
iblichen Auspresspistole durchzufihren, wekche Grundvoraussatzung fiir eine sichere und saubere Yerarbeitung ist

Standardset
Das Standardset besteht aus & Kunststoffdibeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend filr 1 Tragerplatte. Die Standardsets sind gemali der Anzahl an Tragerplatien im
Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mirtelset fir bis zu max. 3 Trigerplatten Bestellbeispiel:
bestehend aus:

*  Anzahl an Tragerptatten aller bestehenden Typen addieren
Ox Injektions-Sebhiksen

Ox Einschraubhilsen +  Summe durch ,3° teilen
1% Injektionskariesche
2x Statikmischer «  Ergebnis auf wolle Zahl aufrunden

1% Montageanieibung

Anzahl der bendtigten Montage-Mortelsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert) M2

Wohnen: ALNIS



